SCHEMA SKLADBY SYSTEMU RONN X-BOX—PUDORYS VSAKOVACI GALERIE
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PRITOK NAPOJEN NA X-Box 108 ! 1 VSAKCNAC{ BOX 600x300x600 mm S KANALEM DN180
VSAKOVACI BOX 600x300x600 mm S KANALEM DN180 — PRO PRIPADNE NAPOJEN ODVZDUSNENI VYVEDENEHO NAD TEREN
ShEaE SRR NEBO BEZPECNOSTNI PREPAD
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HLADlNY SPODNI VODY /

RONN X-BOX SP VYSKY 300mm VSAKOVACI BLOK

HMOTNOST 5,4 kg
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KRYT / ZCKLADOVC DESKA VNITFNC STRUKTURA
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ROZMERY VSAKU A POCTY VSAKOVACICH BOXU VSAK
X — SIRKA VSAKU 4,2 m
Y — DELKA VSAKU 72 m
Z — VYSKA VSAKU 0,3 m
CELKOVY RETENGNI (UZITNY) OBJEM 8,6 m3

POUZITY TYP BOXU / CELKOVY POCET BOXU

X-BOX SP 108/80 ks

POCET KONTROLNICH C-BOXU

X—BOX 108K /4 ks

POCET VRSTEV BOXU NA VYSKU

1

TECHNICKE PODMINKY PRO INSTALACI NAVRZENYCH VSAKOVACICH BOXU

MAXIMALNI HLOUBKA ULOZENI 3,3 mp.t.
MINIMALNI PREKRYTI BOXU 10m
MAXIMALNI PREKRYTI BOXU 30m

POZNAMKA:

VYKRES OSAZENI VSAKOVACI GALERIE MA POUZE ILUSTRATIVNI CHARAKTER A MUSI BYT CHAPAN
POUZE JAKO PODKLAD PROJEKTOVE DOKUMENTACE. PRED SAMOTNOU REALIZACI JE NUTNE OVERIT
GEOLOGEM KOEFICIENT FILTRACE ZEMINY V MISTE VSAKU, UPRESNIT WSKU TERENU, HLOUBKU
DNA KANALIZACE, DN PRITOKOVEHO POTRUBI, HLADINU SPODNI VODY A JINA PRIPADNA STAVEBNI
OMEZENI. JE NEZBYTNE DODRZET MAX. PRIPUSTNOU VYSKU DNA VSAK. GALERIE OD USTALENE
HLADINY PODZEMNI VODY (1,0m). TEMTO PODMINKAM MUSI BYT PRIZPUSOBENO ULOZENI GALERIE.
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