REZ A — A
SAMOSTATNY CHODNIK

REZ B - B
SAMOSTATNY CHODNIK
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CHODNIKOVA OBRUBA
1000x200x50 mm VOZOVKA
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CHODNIKOVA OBRUBA
1000x200x50 mm
BET. LOZE C16/20, XC3
DOROVNANI ZEMINY ZA OBRUBOU
o OHUMUSOVANI A ZATRAVNENI
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o 2,0% ps
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SKRYVKA HUMOZNI VRSTVY TL. cca 100 mm
NEBO BOURANI STAVAJICICH PODKLADU
POUZIT PRO OHUMUSOVANI NOVYCH PLOCH
—— BETONOVA DLAZBA DL | - 60 mm; CSN 73 6131-1

(BARVA PRIRODNI-3EDA, POVRCH STANDART)

— LOZE Z DK 4-8 - 30 mm; CSN 736126

——  STERKODRT 3Da 0-32 Ge — 150 mm; CSN 73 6126

——  ZHUTNENE POPDLOZI Edef2 = min. 30 MPa
CELKEM tl. 240 mm

BET. LOZE C16/20, XC3
SILNICNI OBRUBA

1000x250x150/100 mm
BET. LOZE C20/25, XF4
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ODSTRANENI STAVAJICIHO CHODNIKU |_ OBNOVA VOZOVKY

ACo 11 TL. 40 mm; ACp 16 TL. 60mm

— BETONOVA DLAZBA DL | - 60 mm; CSN 73 6131—1
(BARVA PRIRODNI-SEDA, POVRCH STANDART)

[ LOZE Z DK 4-8 - 30 mm; &SN 736126

—  STERKODRT 3Da 0-32 Ge - 150 mm; CSN 73 6126

——  ZHUTNENE POPDLOZ Edef2 = min. 30 MPa
CELKEM tl. 240 mm

REZ C —

C?

BEZBARIEROVY VSTUP DO VOZOVKY

DLE SITUACE

rampa

VAROVNY PAS Z RELIEFNI DLAZBY

KONTRASTNI BARVY — (CERVENA)
(TN TZ0S 12.03.04)

—  BETONOVA DLAZBA DL |

— LOZE Z DK 4-8

NAJEZDOVY OBRUBNIK 150x1000x150 mm

SPARU NA VOZOVCE UTESNIT ZALVKOU ASF.
DO LOZE C16/20

- 60 mm; CSN 73 6131-1
(BARVA PRIRODNI-EDA, POVRCH STANDART)

— 30 mm; CSN 736126
—  STERKODRT 3Da 0-32 Ge - 150 mm; SN 73 6126

——  ZHUTNENE POPDLOZI Edef2 = min. 30 MPa

CELKEM tl. 240 mm

Soufadnicovy systém: JTSK
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CISLO HS: NAZEV ZAKAZKY: VYSTAVBA CHODNIKU NA P.P.C. 74/2 16, 74996410
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1:50 DUSP VZOROVY PRICNY REZ D.1.1.2.b




