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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni zemi:
Parcelni Cisla:

Stupen:

Pfredmét dokumentace:

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev:
IC:
Sidlo:
Spojeni:
Email:

Vystavba chodniku na p.p.€. 98/2 a 95/2 v k.u. Oldfichov u
Duchcova
Obec Oldfichov u Duchcova, Jenikov, okres Teplice,

Ustecky kraj

Oldfichov U Duchcova

95/2 — trvaly travni porost, vlastnik: stavebnik
98/2 — trvaly travni porost, vlastnik: stavebnik
98/3 — manipulaéni plocha, vlastnik: stavebnik

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby dle vyhl.
499/2006 Shb. ptiloha ¢.11.

Pfedmétem dokumentace je vystavba nového chodniku pro
pési, ktery propoji stdvajici chodniky v obci se zastavkou
hromadné dopravy. Stavba je navrzena jako trvala.

Obec Jenikov

266 361

Oldrichov 52, 417 24 Oldfichov
tel. 417 835522
jenikov@volny.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev firmy:

IC:

Adresa/sidlo:
Odpovédny projektant:
Spojeni:

Email:

Ing. Michal Urbansky

74996410

Retenicka 224; 415 01 Ujezdecek
Ing. Michal Urbansky, CKAIT 0401855
731891 755

urbansky@email.cz

A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

A.3 Pirehled vychozich podkladii a prizkumii

Pro zpracovani projektové dokumentace byly vychozi nasledujici podklady:
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- Polohopisné a vyskopisné zaméreni
- digitalni katastralni mapa
- digitalni podklad spravcl dotéenych inZenyrskych siti

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemky (viz. identifikani Udaje) se nachazi zastavéné casti Oldfichov u Duchcova,
jednad se o stdvajici uli¢ni prostor — mistni komunikace.

b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim pldnem mésta.

c) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika

Pro potreby projektovych praci nebyl proveden podrobny geotechnicky prizkum lokality.
V projektové dokumentaci jsou navriena opatfeni pred nepfiznivymi vlivy geologickych
charakteristik.

d) vycet a zdvéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

V ramci projektu byla provedena zakladni rekognoskace terénu.

e) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

Stavbou prochazeji stavajici inZzenyrské sité, stavba se bude fidit pozadavky spravct IS na
jejich ochranu. Stavbou budou dotéena ochranna pasma téchto inzenyrskych siti:

- jednotna kanalizaéni SCVK V. pFipojek - bez uprav
- pitny vodovod SCVK vé. pripojek - bez Uprav

Predpokladame, Ze stavajici podzemni vedeni v soucasnosti nachdzejici se v pozemni
komunikaci jsou Fadné a dostate¢né ulozena dle platnych CSN.

Ve vykresech PD je zakres inzenyrskych siti pouze orientacni, pred zapocetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravcu jejich pfesné vytyceni a zahajeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pred zahajenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadieni spravcti dotcenych inZenyrskych siti k realizacni projektové
dokumentaci.
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f) poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v rizikovém Gzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Snahou ndvrhu je nezménit stavajici odtokové poméry pozemku, veskera povrchova voda
z pozemni komunikace bude i nadale zachycovana a zasakovdna na stavebnich pozemcich.

h) poZadavky asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba nevyZaduje kaceni stromU(. Bude provedena skryvka humoznich vrstev, které budou
pouzity pfi dokoncovacich pracich.

i) poZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcenych
k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavba zasahuje do zemédélského plidniho fondu na pozemcich 95/2 a 98/2.

j) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Chodnik je napojen na stdvajici sit chodnikid v obci.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirnujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou stanoveny.

) seznam pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Viz. identifikacni idaje Prlvodni zpravy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo

Vystavbou nevzniknou nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.

n) PoZadavky na monitoring a sledovdni pretvoreni

Jsou poZzadovana pouze standartni opatfeni pti vystavbé stanovena TKP.

o) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infastrukturu

Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu, stavba pfiléhda k vozovce mistni komunikace.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce fesSeni stavby

V ramci tohoto projektu je navrien novy chodnik pro pésSi propojuje stavajici zastavku
hromadné dopravy se stavajicimi chodniky v obci. V soudasnosti se zde nenachdzi zadny
chodnik, chodci uzivaji k chlzi vozovku, pripadné zatravnénou plochu.

Novy chodnik bude dlouhy 45,2 m a Sitky 1,50 m. Smérové urceni chodniku je dano
vytyCovacimi body ve vykresu Koordinacni situace.

Odvedeni povrchovych vod z chodniku je feSeno spadovanim povrchu chodniku do okoli
zelené.
Pladorysné reseni je patrné z vykresu Koordinacni situace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni predmétem reseni.
b) architektonické reseni-kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Viz. nasledujici kapitola.
B.2.3 Celkové technické
Novy chodnik bude proveden s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm. Dlazba bude

v provedeni s povrchem standart v barvé pfirodni (Sedd). Konstrukce chodniku pro pési ma
celkovou tloustku 240 mm a jeji skladba je nasledovni:

- Betonova dlazba DLI 60 mm; CSN 73 6121

- LoZe z drc. kameniva DK 4-8 40 mm; CSN 73 6126

- Stérkodrt SDa 0-32 Ge 150 mm; CSN 73 6126
Celkem 240 mm

Skladebni prvky jsou patrné z vykresu vzorové pticné rezy.

Chodnik bude lemovan chodnikovymi obrubami 1000x200x50mm. Obruby budou
provedeny zapusténé oproti povrchu, prostor za obrubou bude hluboky 100 mm — vodici linie na
vnéjsi strané. Prostor za obrubou bude ohumusovan vtl. 100 mm a zatravnén. VSechny
betonové obruby budou usazeny do betonu C16/20 nXF3 tl. 100 mm s bo¢ni opérou.

V ramci zemnich a bouracich praci budou provadéno odstranéni stavajicich betonovych
souvrstvi, jako i odstranéni humodznich vrstev mimo stdvajici komunikace. Nasledné budou
provadény odkopavky pro zemni plan zaliva a chodnikd do hl. cca 0,2 m. Tyto budou provadény
prevazné v hor. . a7 Il. t¥idy t&Zitelnosti dle CSN 73 6133. Zemina z vykopkd vhodnd pro poufiti
do nasypl dle CSN 72 1002 bude nasledné pouZita do ndsypt a zasypl, prebytek bude odvezen
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na skladku.

V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrzena predepsana mira zhutnéni nejméné D =
100% PS. Na zemni plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zaté7ovaciho cyklu Egef2 = 30 MPa (CSN 72 1006).

Sklony ndsypovych svahi budou provadény maximalné ve strmosti 1:2, zafezové svahy pak

ve sklonu max. 1:1.

V rdmci vystavby bude realizovdano nové svislé dopravni znacen, detaily jsou patrné ze
situace.
Hlavni vyméry:
- konstrukce chodniku bet. dlazba-tl. 240 mm - 63 m?
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
N&vrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb a CSN 73 6056 a CSN 73 6110.

B.2.5 Bezpecnost pfii uzivani stavby

Provoz bude nadale fizen dle platného zakona o provozu na pozemnich komunikacich.
Stavba nevyZaduje pfi uzivani zvlastni zajisténi bezpecnosti provozu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
JeuvedenvB.2.1.2B.2.3
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje Zadny vyrobni program ani technologie.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Pro tento druh stavby neni vyZzadovano.
B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Pro tento druh stavby neni vyzadovano.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,
Navrh novych konstrukci vozovek je uzplsoben poZadavkim platnych hygienickych
predpisQ, pouzité stavebni materidly musi byt certifikovany technickym zkusebnim Ustavem pro
uziti ve verejnych stavbach.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tucinky vnéjsiho prostredi
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Pro tento druh stavby neni vyZzadovano.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky,
Budou vyuZity stavajici mista v lokalité.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Odpovidaji sou¢asnému stavu, neméni se.

B.4. Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feseni
viz. kapitola B.2
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je pristupna z pfilehlé mistni komunikace.
c) doprava v klidu

Nebude stavbou dotcéena.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Sadové Upravy jsou feSeny formou verejné zelené — travniky.

B.6. Popis vlivii stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana
a) Vvliv na Zivotni prostredi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Samostatnad stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrZovani nasledujicich
opatfeni. BEhem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin
a Zivocicht apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zvlastni ochranu drevin stavba nevyZaduje.
¢) Vvliv na soustavu chrénénych uzemi Natura 2000
Nema.
d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
NevyzZzaduje se.
e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpist
Nové ochranné pasma fesSenim v ramci této PD nevznikaiji.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Zakladnich pozadavky z hlediska plnéni ukolli ochrany obyvatelstva jsou spinény.
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B.8. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot

Podrobné udaje o spotfebé materidll a prfesunu hmot jsou uvedeny v pfiloze této PD
»Soupis praci s vykazem vymér.”

b) odvodnéni staveniste

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu, predeviim zemni télesa plané pred Skodlivymi
ucinky povrchovych a spodnich vod provizornimi odvodiovacimi opatfenimi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je verejné pristupné ze stavajicich komunikaci ul. Sadova a pfrilehlych chodnikd.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi stavbé se musi dodriovat ochrannd opatfeni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo
v mistech, kde bude stavba provadéna, k poskozeni nebo zni¢eni nadzemnich ¢i podzemnich
Casti stavajici, v architektonickém feseni ponechavané vegetace.

V pribéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi zUstalo inertni. Bude
zabranéno roznaseni blata (prachu) ze stavenisté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silni¢nich komunikacich, predpisy o bezpeénosti prace a
ochrané zdravi pfi praci. Detailni aplikace predpist a urceni bezpecnych pracovnich postupt jsou
véci zhotovitele.

Pfed zahdjenim praci je tfeba prikaznym zplisobem identifikovat podzemni inZenyrské sité
prochazejici stavenistém a podniknout opatfeni k jejich zabezpecdeni prfed poskozenim pfi
planované stavebni &innosti (= zejména kabely telekomunikaéni, elektro kabely — SCE nebo
verejného osvétleni, plynovody,......).

Na obvodu stavenisté je tfeba provést opatfeni k zabranéni vstupu nepovolanych osob
v zajmu predejiti Urazlim a k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢ni dopravy.

Silni¢ni provoz na verejnych komunikacich......bude v dobé provadéni zemnich praci (...odvoz
zeminy, navazeni Stérkd,....!) zatizen provozem nakladnich vozidel — trasy pfeprav je treba

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Zvlastni ochranu drevin stavba nevyZaduje.

f)  maximdlni zéabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Zabor pro stavbu je vymezen stavajicim ulicnim prostorem a stanovenymi stavebnimi
pozemky. Nedojde k zdboru ZPF. Stavba nevyZaduje zvlastni zabor pro zafizeni stavenisté.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zhotovitel stavby je povinen dle stanovenych postuptl vystavby urcit bezbariérové obchozi
trasy a pristupy do nemovitosti a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.
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h) MaximdlIni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpadem vzniklym pfi akci bude naklddano v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sh. ,o
odpadech” a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb. ,,0 podrobnostech nakladani s odpady“ Stavebnik
predlozi doklady o zneSkodnéni odpadu vzniklého stavebni Cinnosti na zafizenich k tomu
urcenych. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybrany dodavatel na fizené skladce
odpadl — odvoz cca 15 km. Stejné tak dalsi materidly (ulomené obrubniky atd.). Dodavatel ke
kolaudaci doloZi protokol o likvidaci odpadl. K dokumentaci ke stavebnimu povoleni bude
vydano vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 26 odst. 4 a pismeno b/ zakona
Cislo 185/2001 Sb. BéZzné komunalini odpadky budou ukladany do popelnic a kontejnera.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

PfevaZuji bouraci prace stdvajicich vozovek a chodnikl, podrobné Udaje o mnoiZstvi jsou
uvedeny v technické zpravé. Zhotovitel uréi vhodné misto pro ukladani mezideponie
vybouranych a odtéZzenych materidld. S nebezpe¢nym odpadem bude nakladdno dle zakona o
odpadech.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Samostatna stavba nemad negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrzovani nasledujicich
opatfeni. BEhem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi praci — zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci a déle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Obecné mimo jiné plati, ze:

e Vsichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny prace,
které prichazeji v ivahu. Tato opatfeni musi byt radné zajiSténa a kontrolovana.

e Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomucky. Na pracovistich musi byt
udrZzovan poradek a Ccistota. Musi byt dbano protipozarni bezpeénosti a protipozarni
pomlicky se musi udrzovat v pohotovosti.

e Pracovisté v temnych prostorech a pfi snizené viditelnosti musi byt radné osvétlena. Prace
na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu prezkouseny elektrikar. Pripojovani
elektrickych vedeni je moZno provadét jen za odborného dozoru CEZ.

e V Usecich zasahujicich pod hladinu podzemni vody musi byt vykopy v predstihu zajistény
pazenim a nasledné drendzi.

e Pfi zjisténi neovéfenych podzemnich vedeni je tfeba vyrozumét stavebniho dozoru
investora, ktery zajisti dalsi postup

e Podzemni zafizeni je nutno pred zahdjenim praci radné vytycit a béhem praci zabezpedit
proti poskozeni

e Na stavenisti museji byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsi pozarni stanice, |ékarské
pohotovosti a policie.
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Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich radné ohrazeny a pfi snizené
viditelnosti oznaCeny vystraznymi svétly. Pfechody péSich pres vykopy se opatfi pevnymi
l[dvkami s oboustrannym zabradlim. Vykop hlubsi jak 0,80 m musi byt ze strany chodniku
zabezpecen v celé své délce proti vpadu chodce do vykopové jamy. Bude pozito mobilniho
zabradli vysky 1,10 m s vodici liStou dle TP 66.

PFi praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti se musi dodrzovat podminky, stanovené
jejich spravci. Obecné se musi v bezprostfedni blizkosti inZenyrskych siti (do 1,5 m) provadét
vykopy ruéné. ObnaZené sité se musi ve vykopu vyvésit a zabezpecit proti poskozeni. Blize ve
VSeobecnych a technickych standardech stavby.

Pti vSech pracich pfi provadéni a udribé musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy, jak
technické, hygienické a bezpecnosti prace (vyhlaska CUBP ¢. 324/1991 Sb.) i pravidla silni¢niho
provozu a je nutno pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. PoZadavky na ochranu bezpecnosti
a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy a provadéni stavby dale upravuji pravni predpisy —
zakon ¢. 262/2006 Sb — Zakonik prace., zakon ¢. 309/2006 Sb — zakon o zajisténi dalSich
podminek BOZP., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb — o blizsSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich., nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. V pripadé nutnosti zhotovitel na své naklady zajisti, aby v pribéhu stavby byl na
stavenisti pfitomen koordinator BOZP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivéni vystavbou dotcenych staveb

Zhotovitel stavby je povinen béhem stavebnich praci dle stanovenych postupl vystavby
zajistit pristupy do nemovitosti a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

m) Zasady pro dopravni inZenyrskd opatreni

Stavebni prace budou provadény za plného provozu na prilehlych vozovkach. Predpoklada
se pouze CasteCné omezeni provozu zUzenim vozovky. Zhotovitel stavby zpracuje a necha
schvalit dopravnim inspektoratem Policie CR schéma pfechodného dopravniho znaéeni pro
rizné etapy vystavby. V souvislosti s postupem vystavby zhotovitel stanovi a necha schvalit
objizdné trasy.

Pfenosné znacky budou instalovany obornou firmou. Osazeni schvadlenych dopravnich
znacek bude provadéno dle ,Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich” a dle
»,Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Viechny vrstvy vozovek musi splfiovat odpovidajici pozadavky uvedenych platnych CSN a
TKP (Technické a kvalitativni podminky ministerstva dopravy a spoju — odbor dopravni
infrastruktury). Kontrola praci je podrobné specifikovana v TKP v kapitoldch 3 az 10 a 18, dale
pak 26 az 28. Pozadované moduly pretvarnosti pro prevzeti zemni plané a nestmelenych
podkladnich vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5.

Od spravcl v uvahu pripadajicich inZenyrskych siti byly zjiStény pribéhy stavajicich

inZzenyrskych a dle ziskanych mapovych podkladid byly provedeny informativni zdkresy do
situaci, presné vedeni podzemnich siti je nutné zajistit jejich vytycenim dle pokynu jejich

Stranka 12 z 16



Vystavba chodniku na p.p.¢. 98/2 a 95/2 v k.u. Oldfichov u Duchcova

sprdvcl. Stavbou dotcena ochrannd pdsma stavajicich inZenyrskych siti jsou uvedena v souhrnné
technické zpravé (kap.B.1 e).

Pfedpokladame, Ze stavajici kabelova vedeni v soucasnosti nachazejici se v pozemni
komunikaci jsou Fadné a dostate¢né ulozena dle platnych CSN.

Ve vykresech PD je zdkres inZenyrskych siti pouze orientacni, pfed zapocetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravcu jejich presné vytyceni a zahdjeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pfed zahajenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadieni spravci dotcenych inZenyrskych siti k realizacni projektové
dokumentaci.

Projektova dokumentace je navrZena v souladu s nasledujicimi normami a vyhlaskami:

CSN 73 6101 — Projektovani sinic a dalnic

CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel
CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK

CSN EN 1317-2 - Silniéni zachytné systémy

CSN EN 12899 — Stalé svislé dopravni znaéeni

CSN EN 1436 — Vodorovné dopravni znacenf

Stavba nemad zvlastni na civilni ochranu obyvatelstva. Pozadavky na pozarni ochranu jsou
uvedeny v pozarné bezpecnostnim feseni stavby.

0) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pro stavbu jako celek bude zfizeno zafizeni stavenisté. Investor urci plochu k umisténi
pojizdné maringotky dodavatele, ktera bude mit Satnové zazemi a hygienické WC pro pracovniky
dodavatele. Polohu a vjezd uréi zhotovitel stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Stanovi stavebnik spolu se zhotovitelem stavby.
B.8.2. Vykresy
Vykres B.8.2 — situace ZOV.
B.8.3. Harmonogram vystavby
Stanovi stavebnik spolu se zhotovitelem stavby.
B.8.4. Schéma stavebnich postupu.

Stanovi zhotovitel stavby.
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B.8.5. Bilance zemnich hmot

Stavebni odpad bude z prostoru stavenisté odvazen na verejnou sklddku komunalniho
odpadu — dopravni vzdalenost cca 20 km. MnoZstvi a zpUsob odbéru si zajisti zhotovitel pfimo
s provozovatelem skladky. Likvidace stavebniho odpadu je povinnosti zhotovitele, ktery preda
objednateli protokol o likvidaci stavebniho odpadu pro ucely kolaudace. S odpadem vzniklym pfi
akci bude nakladdno v souladu se z4k.¢.185/2001 Sb. ,,0 odpadech” a vyhlasky MZP ¢.383/2001
Sb. ,,0 podrobnostech nakladani s odpady”. Stavebnik predlozi doklady o zneSkodnéni odpadu
vzniklého stavebni ¢innosti na zafizenich k tomu uréenych. Zbytky asfaltobetonového krytu bude
likvidovat vybrany dodavatel na fizené skladce odpadd. Stejné tak dalsi materialy (staveni sut
atd.). Dodavatel ke kolaudaci dolozZi protokol o likvidaci odpadu. K dokumentaci ke stavebnimu
povoleni bude vydano vyjadieni z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 79 odst. 4 zakona
Cislo 185/2001 Sb. Druh a predpokladané mnozstvi odpadu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Katalogové cislo Druh Ndzev Predpokladané 2Zplsob nakladdni
(O/N) mnoZstvi (t)
17 1701 Beton, cihly, tasky, 0,2
keramika
17 17 02 Drevo, sklo, plasty 0
17 1703 Asfaltové smési, 0,1
dehet a vyrobky z
dehtu

AN3-predani opravnéné

17 17 05 Zemina (véetné 23
vytéZené zeminy z

osobé

kontaminovanych
mist), kameni,
vytéZend jalova
hornina a hlusina
20 2003 Smésny komunalni 0,1
odpad

BéZné komunalni odpadky budou ukladany do popelnic a kontejner(l. Pfi stavbé se musi
dodriovat ochrannd opatieni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo v mistech, kde bude stavba
provadéna, k poSkozeni nebo zni¢eni nadzemnich ¢i podzemnich ¢asti  stavajici,
v architektonickém feseni ponechavané vegetace.

Dle moznosti budou odpady recyklovdany a opétovné pouzivany na stavbé. Jedna se o
sejmuté povrchy, které budou opétovné pouzity. Pti vystavbé bude v maximalni mife opétovné
pouzit stavebni material, pred jeho odvezenim na skladku.

V prabéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi zlstalo inertni. Bude
zabranéno roznaseni blata (prachu) ze stavenisté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silnicnich komunikacich, predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pri praci. Detailni aplikace predpist a urcéeni bezpecnych pracovnich postupi jsou
véci zhotovitele.

Podrobné udaje o bilanci a presunu hmot jsou uvedeny v pfiloze této PD ,Soupis praci
s vykazem vymeér.”
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B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Odvedeni povrchovych vod z chodniku je feSeno spadovanim povrchu chodniku do okoli
zelené.
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