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CHODNIKOVA OBRUBA
1000x200x50 mm
BET. LOZE C16/20, XC3
DOROVNANI ZEMINY ZA OBRUBOU
OHUMUSOVANI A ZATRAVNENI
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VoDICI LINIE Z VNEJSI STRANY SKRYVKA HUMOZNI VRSTVY TL. cca 1(.30 mm
NEBO BOURANI STAVAJICICH PODKLADU
OBRUBY
POUZIT PRO OHUMUSOVANI NOVYCH PLOCH
——  BETONOVA DLA7BA DL | - 60 mm; CSN 73 61311
(BARVA PRIRODNI-SEDA, POVRCH STANDART)
— LOJE Z DK 4-8 — 30 mm; GSN 736126
—  STERKODRT 3Da 0-32 Ge - 150 mm; SN 73 6126
——  ZHUTNENE POPDLOZI Edef2 = min. 30 MPa
CELKEM t. 240 mm
Soufadnicovy systém: JTSK
PROJEKTANT: STAVEENIK: Dopravné—inZenjrskd projekéni kancelaf
Ing. Michal Urbansky
ING. URBANSKY M. OBEC JENIKOV, OLDRICHOV 52, 417 24 Masarykova 2421,/66
415 01 Tepli
10 Hs: NAZEV ZAKAZKY: VSTAVBA CHODNIKU NA PP.C. 98/2 A 95/2 10 74996410
280/2020 V K.0. OLDRICHOV U DUCHCOVA mob: 731 891 755
urbansky@email.cz
DATUM: CAST:
05/2020 D, DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH ZARIZENI
MER: DRUM DOK.: NAZEV VIKRESU: (/L0 VYKRESU:
1:50 DUSP VZOROVY PRICNY REZ D.1.1.2.b




