STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Naézev stavby: MS JENIKOV 21 — OPATRENI PROTI RADONU — VETRANI S REKUPERACI
Misto stavby: Jenikov ¢.p.21, okres Teplice

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 111 K I I I -|-5
TRIDA VYUZITi: pata tiida vyuZiti

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o pozarni ochrané: --

Zakladni udaje o stavbé

Zastavéna plocha stavby: 450,00 m? Pocet nadzemnich podlazi (NP): 3
Vyska stavby: 7,00 m Pocet podzemnich podlazi (PP): 0
Svétla vyska podlazi: m <= vypliyje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob: 24 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 20 osob

Stanoveni tfidy vyuZiti

Prostory ur¢ené ke spanku: ~ ANO
Prostory uréené pro vetejnost: NE
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pfi evakuaci: ~ ANO

Dalsi informace potiebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba ur¢ena vyhradné k bydleni: NE

Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Stavba spliujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pfistupova komunikace nebo nastupni plocha: NE

Hoftlavé kapaliny ve stavbé: NE Mnozstvi: m®

Hoflavé nebo hoteni podporujici plyny: NE Objem: litra

Zasobnik hotlavych, hofeni podporujicich plyna: NE Objem: m®
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: NE

Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE

Silni¢ni nebo Zelezni¢ni tunel: NE Délka: m

Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE Mnozstvi: m®
Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad stteliva: NE MnozZstvi: ks
Stavba urcena k nakladani s vybusninami: NE
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