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B.1

b)

d)

a)

h)

Popis uzemi stavby

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem (zemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi,

Budova matefské Skoly je situovana v centru obce Jenikov v mimém svahu. Jedna se o
zastavéné uzemi. Stavba je v souladu s charakterem uzemi.

udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gizemnim souhlasem,

Zameér je v souladu s charakterem uzemi.

udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podmifujicich zménu v uzivani stavhby,

Ke zmé&né uzivani stavby nedochazi, zamér je v souladu s UPD.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na
vyuzivani uzemi,
Rozhodnuti o povoleni vyjimky neni pozadovano, neni nutné.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Nejsou zohlednény Zadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

vyéet a zavéry provedenych prizkumd a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Vzhledem k charakteru stavby byly provedeny tyto prizkumy:
Posudek a stanoveni radonového indexu

Statni ustav radiacni ochrany

Zpracovala: Ing. Katefina Navratilova Rovenska z 11/2018

Vysledky méfeni prokazuiji, Ze referen¢ni troveri pro primérnou hodnotu objemové aktivity
radonu v budové s obytnou nebo pobytovou mistnosti pfi vymeéné vzduchu, kterd odpovida
béZnému uzivani (300 Bg/m 3) stanovend v § 97 odst. 1 pism. a) vyhlasky 422/2016 Sb. Je
pfekrocena v mistnostech uréenych pro dlouhodoby pobyt déti a mladeZe v dobé jejich
pobytu. (viz. CSN 730601 ochrana staveb proti radonu z podioZi).

ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisu)
Uzemi neni chranéno.

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tizemi apod.,
Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,
Dokoncena stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

"Napfiklad zakon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjSich predpist, zakon €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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e zastinénim- stavba nebude zastinovat okolni pozemky/stavby

e hlukem — opatfeni proti hluku vné budovy, vznikajicimu provozem, neni nutno provadét,
zvukova hladina u matefské $koly nepfesahne pripustné hodnoty dle CSN.

e osveétlenim pfi provozu - stavba nema vliv

e odtokové poméry v uzemi — stavba nema vliv

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
e asanace — nebudou provadény.
e demolice — nebudou provadény.
e kaceni zelené — nebude provadéno.
k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,
o DocCasné zabory — nebudou provadény.
o Trvalé zabory — nebudou provadeny.
1) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavhé,
Doprava a komunika¢ni napojeni stavby
Stavajici, beze zmény.
Bezbariérovy pfistup
Neni feSen.
Splaskova kanalizace
Stavajici, beze zmény.
Destova kanalizace
Stavajici, beze zmény.
Zasobovani vodou
Stavajici, beze zmény.
Pozarni vodovod
Stavajici, beze zmény.
Teplo a paliva
Stavajici, beze zmény.
Zasobovani elektrickou energii
Napojeni rekuperacni jednotky bude na stavajici rozvody objektu.
Ostatni energie
S vyuzitim alternativnich zdroju energie (napf. solarni) se v projektu neuvazuije.
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n)

Vefejné osvétleni
Stavajici, beze zmény.

Slaboproudé rozvody
Napojeni na dalSi slaboproudé sité se nepredpoklada.

vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Pro realizaci stavby nejsou nutné Zadné podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Parcelni
Cislo

v (m?) vypisu z KN majetkem kraje ochrana

30

809 Obec Jenikov, objekt obCanské Zastavéna -

Oldfichov 52, vybavenosti plocha a
41724 Jenikov Obec Jenikov, Oldfichov 52, nadvori
41724 Jenikov

B.2
B.2.1

b)

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

Ochranna ani bezpe€nostni pasma nevznikaji, seznam pozemku se nestanovuie.
Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Dispozice objektu bude zachovana. Dojde ke zfizeni nové centralni vétraci jednotky s
rekuperaci tepla SLG 500 DI DVAV, pro eliminaci nadmérné koncentrace radonu s vétranim a
nové rozvody el. energie v prostorach matefské $koly. Prostory MS jsou vyuzivané postupné,
dle provozu, nikoli souCasné. Jednotka bude napojena na stavajici rozvadéC v objektu
matefské Skoly. Napojeni IR €idel kvality vzduchu CO: zajisti dodavatel VZT. Do sani a vyfuku
budou instalovana Ccidla koure, kterd vypnou vzduchotechnickou jednotku. Vzduch je z
venkovniho prostoru nasavany pres kombinovanou Zaluzii tepelné izolovanym kruhovym
potrubim SPIRO, prostupujicim pfes obvodovou sténu nad vstupnimi dvefmi. Je vedeny
potrubnim svodem pfimo do jednotky.

V dalSich etapach bude, dle investora, VZT jednotka oddélena od prostoru chodby ze spodni
a horni strany pozarnim pfedélem Promat s pozarni odolnosti EI30DP1 a reviznimi dvirky pro
pristup, kvlli pfipadnému vyuziti prostor 2.NP a 3.NP.

ucel uzivani stavby,
Cast 1.NP stavajici budovy slouzi pro ugely matefské Skoly. Ostatni ¢asti 1.NP a prostory
2.NP a 3.NP jsou bez vyuZziti.
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c)

d)

9)

h)

j)

B.2.2

b)

trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvala.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano, neni pozadovano, neni nutné.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény zapracovanim do dokumentace pred
podanim Zadosti o vydani povoleni, nebo formou dodatku.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist)
Stavba neni chranéna.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 101 — Materska Skola
UZitna plocha: 390,1 m2

zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.

Celkova potiieba energii v objektu neni zndma. Bude stavajici.

zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Zahajeni stavby, pfedpoklad: 7/2022
Dokonceni stavby: 712022

orientacni naklady stavby
odhad: 370 000,- K&

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Pro dané uzemi neni stanovena Zadna Uzemni regulace. Kompozice prostorového feSeni se
odviji od konfigurace terénu a vztahu objektu k okolnim stavbam z hlediska poZadovanych
odstupd, svételnych podminek, oslunéni.

Prostorové feSeni stavby se odviji od stavebné technickych a technologickych pozadavki a
navaznosti.

architektonické reseni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni.

Prostory matefské Skoly se nachazi v Casti 1.NP stavajici tfipodlazni budovy. Ostatni ¢asti
jsou v soucasnosti bez vyuziti. Budova je obdélnikového pidorysného tvaru. V objektu se
nachazi jedno schodisté. V interiéru matefské Skoly jsou svislé stény z cihelného zdiva a
kamene, v mistnosti herny jsou obloZeny sadrokartonovymi deskami. Pficky jsou
sadrokartonové. Stropni konstrukce jsou tvofeny zdénymi klenbami a sadrokartonovymi
podhledy dle vykresu.
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B.2.3

B.24

B.2.5

B.2.6

b)

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Cast 1.NP stavajici budovy slouZi jako zazemi matefské koly.

Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérove uzivani stavby se zde nefesi.

BezpeCnost pfi uzivani stavby

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisl, nafizeni a pravidel.
Dodrzovani bezpecnostnich predpisti pfi provozovani hotového dila bude zajiStovat
provozovatel ve smyslu:

e Z&kon €.262/2006 SB., Z&konik prace, §103-108, a
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Zajisténi bezpecénosti pfi uzivani je dano dodrzenim veskerych predpisU, nafizeni a pravidel.
Zakladni charakteristika objektd

stavebni feseni,
Matefska Skola se nachazi v ¢asti 1.NP stavajiciho objektu obCanské vybavenosti.

konstrukcéni a materialové reseni,

Objekt je vybudovan zcihelného zdiva a kamene, v mistnosti herny jsou zdéné stény
oblozeny sadrokartonovymi deskami, pficky jsou zdéné a sadrokartonové. Stropni konstrukce
se skladaji zkleneb a sadrokartonovych podhledu. Podlahy jsou z PVC a keramickych
dlazdic.

mechanicka odolnost a stabilita.
Konstrukce nevykazuji poruchy.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technické reSeni,
Stavajici, beze zmény.

vycet technickych a technologickych zafizeni.
Kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace

Bude zfizen odvod kondenzatu do kanalizace, pfes protizapachovy sifon, v e sklonu min. 1 %.
Napojen bude na stavajici kanalizaCni stoupacku umisténou v mistnosti ¢. 1.09. Vedeni potrubi
pro odvod kondenzatu bude zfizen pod vétraci jednotkou po sténé v min. spadu 1 %. Pramér
napojeni odtoku kondenzatu ma primér 19 mm.

Vytapéni
Neresi se, je stavajici.
Vzduchotechnika

Bude provedena instalace centralni vétraci jednotky s rekuperaci tepla SLG 500 DI DVAV
v horizontalni poloze pod strop. Princip vétrani feSenych mistnosti je celkové rovnotlaky,
nuceny s vyuZitim rekuperace tepla odvadéného vzduchu k ohfevu vzduchu pfivadéného.
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Mistnosti heren budou vétrané v mirném pfetlaku oproti hygienickym zafizenim. Zafizeni SLG
500 DI DVAV musi byt uvedeno do provozu vyhradné prodavajicim anebo osobou k tomu
prodavajicim uréenou. Ovladani jednotky bude doplnéno IR &idly kvality vzduchu CO2. Cidla
budou umisténa ve vySce cca 120 cm od podlahy na sténé v prostoru hlavni herny a loznice.
Vzduch je z venkovniho prostoru nasavany pfes kombinovanou zaluzii tepelné izolovanym
kruhovym potrubim SPIRO, prostupujicim pfes obvodovou sténu nad vstupnimi dvefmi.

Blize viz. ¢ast Vzduchotechnika.
Elektroinstalace

Ze stavajiciho rozvadéce v m.C. 1.16 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 napojena VZT jednotka.
Vyvod bude v rozvadédi jistén jistiCem 1x16A char. B. Elektroinstalace bude ulozena v
elektroinstalacni listé na omitce. Z PE svorkovnice rozvadéce bude vyveden vodi¢ HO7V-K 6
pro pospojeni VZT potrubi a jednotky. Napojeni IR Cidel kvality vzduchu CO2 provede
dodavatel VZT.

Blize viz ¢ast Elektroinstalace.
Slaboproudé rozvody
NefesSi se, je stavajici.
EZS, EPS, PC sit
NefesSi se, je stavajici.
Vyrobni technologie

V prostorach matefské Skoly nebudou osazena Zadna zafizeni vyrobni technologie.
Nevyrobni technologie

V prostorach matefské Skoly nebudou osazena zadna zafizeni nevyrobni technologie.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
Reseni stavby odpovida pozadavkim:
CSN 73 0834 Pozarni bezpecCnost staveb — Zména staveb,

Viyhlasky 23/2008 O technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni Vyhlasky
268/2011.

Blize viz pfiloha- Pozarné bezpeénostni reseni, ktera resi:

a) Rozdéleni stavby a objektu do pozarnich Usekl

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec€nosti

c) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( vCetné
pozadavkl na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) Zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni unikovych cest

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozamé nebezpecného prostoru

f) ZajiSténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnick zafizeni)

i) Posouzeni pozadavk( na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

j)  Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek
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Dle zavéri PBR je nutno:

e osadit jeden kus PHP typ praskovy a 6 kg, HS 21A, 113B, pocet HJ1 = 6, ktery bude
instalovan v 1.NP v chodbé.

¢ Do sani a vyfuku budou instalovana Cidla koufe.

e '\ dalSi etapé bude jednotka oddélena od prostoru chodby ze spodni strany pozarnim
predélem Promat s pozami odolnosti EI30DP1 ze spodni strany a z horni strany a
s reviznimi dvirky pro pfistup.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
NefeSi se, neni pfedmétem projektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametrd stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

ReSeni stavby odpovida pozadavkim Nafizeni vlady 41/2020 Sb. ze dne 27.ledna 2020,
kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stavba ani jeji provoz nepodléha schvalovani procesem EIA ¢i Zjistovacimu fizeni dle zakona
100/20018b., ve znéni naslednych novel, ve znéni 225/2017 Sb.

Prostorové poméry

Matefska Skola je jednotfidni s maximalni kapacitou 25 déti. Denni prostory jsou mala herna,
jidelna, herna a loznice/leharna ktera je oddélena od herny zatahovaci koZenkovou sténou.

Podlahova plochy herny s jidelnou je 78,26 m2, svétla vySka 3,44/3,73 m, na jednoho Z&aka tak
pfipada nejméné 2 m?2 podlahové plochy.
Stavebni provedeni

Tepelny odpor spliiuje podminky tepelné technickych norem, v Zadném bodé stény nedochazi
ke kondenzaci vodnich par.

Podlahy jsou rovné, snadno Gistitelné, s bezprasnou a protiskluznou Gpravou. Citéni se
provadi uklizecimi prostfedky, za pouZiti vody.

Osvétleni
Denni osvétleni je zajisténo stavajicimi okny po obvodu objektu.

Vétrani a vytapéni
Nové bude osazena vétraci jednotka s rekuperaci tepla SLG 500 DI DVAV. Vétrani prostoru

matefské Skoly je pfirozené, kubatura prostoru je dostate¢na. Minimalni potfebna vyména
vzduchu je zajiSténa infiltraci.

Vytapéni prostort matefské Skoly zajidtuji liniové radiatory.
Sanitérni a pomocné zafizeni

Pro déti, mladez a ucitele jsou k dispozici umyvarny a WC s umyvadlem v dochéazkové
vzdalenosti do 100 m v prostorach matefské Skoly. Pro previékani je v prostorach umisténa
Satna.

Vliv stavby na okoli
Provoz stavby neni zdrojem vibraci, hluku, ani prasnosti.
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Ve venkovnim prostoru ve vzdalenosti 1 m od obrysu objektu v Grovni okolniho terénu
nepfekroi maximalni hladina hluku v denni dobé: LAeq = 55 dB (A).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Stavebni Upravy nezahrnuji zasahy do podlozi. Pro eliminaci radonu bude umisténa v
prostorach materské Skoly jedna centrélni vétraci jednotka s rekuperaci tepla SLG 500 DI
DVAV.
BliZe viz. ¢ast Vzduchotechnika.
b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vlyznamné namahani bludnymi proudy se nepfedpoklada.
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti, ani v oblasti ohroZzené technickou
seizmicitou.
d) ochrana pfed hlukem,
Stavba se nenachazi v oblasti s nadlimitnim hlukem. Neni nutné pfijimat Zadna opatfeni
k ochrané pred hlukem.
e) protipovodiova opatieni,
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, neni nutno provadét protipovodriova opatfeni.
f) ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu, apod.
Stavba neni dotéena poddolovanim ani dalSimi ucinky
B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Vodovod:
Stavajici, nefesi se.
Destova kanalizace:
Stavajici, nefesi se.
Splaskova kanalizace:
Stavajici, nefesi se.
Plynovod:
Stavajici, nefesi se.
Elektro:
Napojeni bude feSeno na stavajici rozvody objektu.
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b)

B.4

b)

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pripojka vodovodu:

Zustava stavajici, beze zmén.

Pripojka destové kanalizace:

Zustava stavajici, beze zmén.

Pripojka splaSkové kanalizace:

Zustava stavajici, beze zmén.

Pripojka plynovodu:

Zustava stavajici, beze zmén.
Pripojka elektro:
Zustava stavajici, kapacita je dostacujici i pro novy ucel objektu.

Dopravni feSeni

popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni fe$eni zlstava stavajici.

napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Nefe$i se, neni pfedmétem projektu. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
zUstava stavajici.

doprava v klidu,

Nefesi se, neni pfedmétem projektu.

pési a cyklistické stezky.
Nefesi se, neni pfedmétem projektu.

Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

terénni Upravy,
Nefesi se, neni pfedmétem projektu.

pouzité vegetacni prvky,
NereSi se, neni pfedmétem projektu.

biotechnicka opatieni.
Nefesi se, neni pfedmétem projektu.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Z hlediska ochrany ovzdu$i — Matefska Skola nema vliv.
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b)

d)

B.7

B.8

Z hlediska ochrany proti hluku — opatfeni proti hluku vné budovy, vznikajicimu provozem, neni
nutno provadet, zvukova hladina u chranénych budov (bytove zastavby, obCanske zastavby)
nepfesahne pfipustné hodnoty dle CSN.

Z hlediska _ochrany vod - Matefska $kola produkuje bézné splaskové vody. Objekt je
odkanalizovan, odpadni vody jsou svedeny do vefejné kanalizacni sité.

Z hlediska produkce odpadi - stavba béhem svého uZzivani/ provozu produkuje bézny
komunalni odpad, ktery je skladovan v nadobach k tomu urCenych a je odvazen a likvidovan
firmou opravnénou k této ¢innosti.

Z hlediska ochrany plidy — Materska Skola nema vliv.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba, ani jeji provoz, neméni a zachovava ekologické funkce a vazby v krajing, nevyvolava
potfebu ochrany dfevin, nevyzaduje ochranu rostlin ani Zivogichu.

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi v soustavé chranénych tzemi NATURA 2000, a na tuto soustavu nema
vliv.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Stavba, ani jeji provoz, nepodléha zajisténi stanoviska EIA, ani Zjistovacimu fizeni.

v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci: zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespadéa do reZzimu zakona o integrované prevenci, neni feSeno.

navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisu.

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou navrhovana Zadna ochranna a bezpecnostni
pasma, stavajici zistavaji beze zmény.

Ochrana obyvatelstva- spinéni zakladnich pozadavk z hlediska pinéni tkol ochrany
obyvatelstva.

V objektu se nebuduji Zadna zafizeni pro ochranu obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Provadéni stavby vyzaduje zajisténi plynulych dodavek stavebnich hmot, zejména dodavky/
vyrobu betonovych smési, maltovych smési, potfebu zajisténi vody, elektrické energie.

Dodavka stavebnich materidli bude zajiStovana dovazenim dle aktualni potfeby, bez
pozadavku na rozsahlé skladky materialu.

Voda bude zajisténa ze stavajicich prostorti budovy matefské Skoly.
Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajicich prostorl budovy matefské Skoly.

PS projekty spol. s r. 0., Revoluéni 5, 415 01 Teplice, tel.: 417 578 518 bfezen 2022

= 1 1 / 1 3 - verze 09/20 dle vyhl. 405/2017 Sb.



MS Jenikov 21 - Opatfeni proti radonu — vétrani s rekuperaci Stavebni povoleni

b)

9)

h)

Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k terénnim podminkam stavenisté neni nutno zfizovat odvodnéni ani drenaze.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni stavby se nezfizuje, bude vyuzivano stavajici dopravni napojeni arealu po
mistnich komunikacich.

Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin apod., vyvolané potfebami organizace
vystavby, nevznikaji.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Maximalni zabory stavenisté nevznikaji.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Pozadavky nejsou stanoveny, obchozi trasy nejsou vytvafeny.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Odpady vzniklé v prbéhu stavby budou pribézné likvidovany opravnénou firmou a pravidelné
odvazeny na mistni pfisluSnou registrovanou skladku. Stavba bude produkovat pouze bézné
odpady, Zadné toxické odpady se nepfedpokladaji.

Katalogové €islo Druh Nazev Predpokladané | Zpusob nakladani

(OIN) mnozstvi (t)

1701 07

0 Smési betonu,cihel, taSek a keram. M.P. Skladka
, , 1,3
vyrobkd Modlany

j)

k)

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou soucasti stavebnich uprav.

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,
Ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé zajistuje zhotovitel stavby. Vliv provadéni stavby na
Zivotni prostfedi bude minimalizovan témito opatfenimi:

e Vechna pouZitd stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu,
prubézné kontrolovana, aby bylo zamezeno pfipadnym Ukapim ropnych latek Gi
nadmérnym emisim vyfukovych plyn(. Stani vozidel bude zaji$téno na zpevnénych
plochach.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Pro fazi pfipravy stavby neni nutno zpracovat zpravu BOZP.
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B.9

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavebnimi pracemi neni dotCena jina stavba, ktera by vyZadovala zajisténi bezbariérového
pfistupu.

zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Dopravni inZzenyrské opatfeni neni vyzadovano. Pokud stavba, resp. doba pfi zhotoveni
stavby, nebo zafizeni stavenisté pozaduje Upravu stavajicich dopravnich podminek (zUZena
vozovka, omezeni chodcl, zabor chodniku, zabor ¢asti komunikace) je nutné fesit znaceni,
vystrazné cedule, Stitky, pasky se zakazem vstupu apod.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti uc¢inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou v dobé zpracovani projektu znamy, ani
pozadovany.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Postup vystavby a rozhoduijici dilCi terminy jsou stanoveny v planu kontrolnich prohlidek, ktery
bude zpracovan dodavatelem stavby a pfedloZen stavebnimu dfadu.

Rozhoduijici etapy vystavby:

Pfipravné prace

Bouraci prace — vybourani prostupl
Instalace inZenyrskych siti/rozvodl
Vnitfni omitky a malby
DokoncCovaci prace

Celkové vodohospodarské feSeni

Neni pfedmétem projektu, neni feSeno.
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