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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1 PRŮVODNÍ ČÁST 
 
1.1 OBSAH 
1 Průvodní část 
1.1 Obsah 
1.2 Identifikační údaje 
1.3 Záměr zadavatele 
2 Technická část 
2.1 Výchozí podklady 
2.2 Předmět projektové dokumentace 
2.3 Parametry venkovního ovzduší 
2.4 Požadované parametry vnitřního vzduchu 
2.5 Tepelně technické vlastnosti budovy 
2.6 Popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz 
2.7 Přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií 
2.8 Předběžná kalkulace variant 
3  Závěr                                                                                                                                             
 
 
 
1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Akce   : ZŠ JENÍKOV – MATEŘSKÁ ŠKOLA 
    OPATŘENÍ PROTI RADONU – VĚTRÁNÍ 
                                                                     
Investor   : OÚ JENÍKOV 
 
Generální projektant : PS PROJEKTY SPOL. S R.O. 
    REVOLUČNÍ 5, 415 01 TEPLICE,   
    Ing. Milan Klíma, ČKAIT 0401323, Pozemní stavby 

 
Projektantka VZT  : ING. OLGA STROHSCHNEIDEROVÁ, PROJEKCE VZT A 
KLIMATIZACE 
    KOLLÁROVA 11, 415 01 TEPLICE, IČ 69396795 
 
Druh dokumentace : PROJEKT 
 
Datum   : 03/ 2022 

 
 
 
 
1.3 ZÁMĚR ZADAVATELE 
 
Záměrem investora je provedení úprav pro eliminaci nadměrné koncentrace radonu v objektu mateřské školy 
v Jeníkově. Provedení bude odpovídající požadavkům na moderní provoz a současným technickým, hygienickým 
a požárně bezpečnostním předpisům. 
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2. TECHNICKÁ ČÁST 
2.1   VÝCHOZÍ PODKLADY 
Výchozími podklady pro zpracování tohoto projektu byly projekt stavební, studie VZT 08/2021, 
požadavky investora a konzultace s generálním projektantem. Podkladem pro provedení úprav byl 
protokol o šetření výskytu zvýšených objemových aktivit radonu Státního ústavu radiační ochrany, 
protokol č. 242-026-2020/Š.     
 
2.2 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Předmětem této dokumentace je řešení větrání prostorů provozu mateřské školy v objektu ZŠ 
v Jeníkově. Po provedení výměny dřevěných oken za plastové došlo k těsnému uzavření prostorů a 
v místnostech navýšení koncentrace radonu. Pro řešení protiradonových opatření je jako jedna z variant 
možnost využití řízeného větrání. Toto je obsahem dokumentace. Vše s ohledem na platnou legislativu 
a požadavky investora.  
Při výpočtech a návrhu zařízení bylo postupováno dle následujících platných vyhlášek, zákonů, nařízení 
vlády a norem.  
▪ Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
▪ ČSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podloží 
▪ Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 
▪ ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy 
▪ ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
▪ ČSN 73 0531 - Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 
▪ ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
▪ ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny, záchody 
▪ Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy:  
▪ Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví    

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  
▪ Vyhláška č.6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  
▪ Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých 
▪ Vyhláška č.20/2012, kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
▪ Nařízení komise (EU) č.1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign 
▪ Normy výrobců vzduchotechniky a odborná literatura 
Pro zajištění správné funkce vzduchotechniky je třeba, aby byly dodrženy následující technické 
podmínky: 
- vstupní podklady pro dimenzování a výpočet zařízení budou neměnné 
- zařízení budou správně seřízena a zaregulována 
- bude vždy k dispozici potřebná energie pro provoz zařízení 
- zařízení budou správně obsluhována a udržována 
 
2.3 – PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ 

Nadmořská výška  + 201,00 m Bpv 

Výpočtová teplota letní 32 °C 

Výpočtová teplota zimní -13 °C 

Entalpie vzduchu letní 64 kJ.kg-1 

Normální tlak vzduchu 98 kPa 

Absolutní vlhkost vzduchu v létě 12,2 g.kg-1 
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2.4 – POŽADOVANÉ PARAMETRY VNITŘNÍHO VZDUCHU 

Požadované 
parametry 

OT léto 
°C 

VT léto °C OT zima 
°C 

VT zima 
°C 

Rychlost 
proudění 
vzduchu léto 
m/s 

Rychlost 
proudění 
vzduchu zima 
m/s 

Herna, ložnice 26 +/- 3K Neregulováno 24 +/- 3K 24 0,16 - 0,25 0,13 - 0,2 

 

Definované 
parametry 

Třída práce Intenzity 
větrání 
n/hod 

Výměna vzduchu NV 
č.93/2012 Sb. m3.h-1/os nebo 
zař. 

Kapacita 
obsazení 
osob 

Herna  5 10/ žáka + 25/učitele 20/2 

WC   50  

Umyvadlo, výlevka   30  

 
2.2 – TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY  
Níže uvedené hodnoty jsou z hlediska techniky prostředí doporučené vůči stavebnímu provedení 
s ohledem na optimalizaci provozních nákladů při udržení komfortu. Při značných výkyvech skutečných 
hodnot oproti těmto hodnotám je možný určitý stupeň diskomfortu vlivem stavební konstrukce. 
 
Charakteristika budovy 
Jedná se o stávající objekt. Z hlediska tepelně technických vlastností lze předpokládat, že je možno 
považovat stavbu těžkou, s určitou akumulací tepla a chladu do stavebních konstrukcí. 

Část objektu Druh konstrukce Součinitel prostupu 
tepla U [ W.m2. K-1 ] 

Součinitel pohltivosti slunečního 
záření nebo stínící součinitel 

1. NP Obvodové 
konstrukce 
Prosklené plochy 

0,5 
1,1 

 = 0,7 
s = 0,38 

Vytápění je řešeno v rámci profese ÚT. Vlhkost ani chlazení nejsou řízeně regulované.  
Větrání hygienických zařízení a kuchyně je stávající, vyhovující, zkolaudované. 
 
2.6 POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH PROVOZ 
V rámci celoevropského trendu snižování energetické náročnosti budov byly v objektu MŠ vyměněná 
původní, dřevěná špaletová okna za nová, plastová s minimální přirozenou vzduchovou infiltrací. Tím 
jsou snížené neřízené tepelné ztráty, ale zároveň je zamezené základní provětrávání objektu infiltrací. 
Toto je zvláště nevýhodné u starších budov, postavených v katastru s možností úniku radonu z podloží.  
Vzhledem k tomu, že v objektu byla naměřena SÚRO v některých místnostech nadlimitní koncentrace 
radonu, je třeba přikročit k řešení cestou buď stavebních úprav s izolací podlah 1.NP s odvětrávaným 
podložím nebo využitím řízeného nuceného větrání, případně kombinací obou systémů.   
V současné době je zároveň s případným zatížením radonem řešeno na státní úrovni i zajištění 
vhodného prostředí ve školách s ohledem na zvýšenou koncentraci CO2. Pro zajištění odvětrání zátěže 
radonem je navrhovaná výměna vzduchu v prostorech 0,5 - 3 za hodinu. Pro eliminaci zátěže CO2 je 
postupováno podle metodického podkladu MŽP. 
V této dokumentaci je problematika potřeby větrání v obou oblastech propojená a návrh řízeného 
větrání místností byl zpracován na základě výše uvedených požadavků metodického předpisu a dle 
dokumentu Opatření proti radonu ve stávajících budovách doc. Ing. Martina Jiránka, CSc., ČVUT 
Praha.  
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Stěžejními údaji jsou: 
 
Vyhláška č.268/2009 Sb. $ 11, čl.5: Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo 
nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace teploty. Pro větrání pobytových 
místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního 
vzduchu 25 m3/osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí 
slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm. 
Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje $ 97 Ochrana 
fyzické osoby před přírodním ozářením ve stavbě definuje referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř 
budovy s obytnou nebo pobytovou místností hodnotou 300 Bq/m3.  
 
NV č.361/2007 Sb. $ 4 čl.2: Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí 
být: a) 25 m3.h-1 na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle 
přílohy č.1.   
 
Vyhláška č. 410/2005 se změnami 343/2009 Sb. Příloha č.3: Intenzita větrání čerstvým vzduchem 
v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních a provozovnách pro výchovu a 
vzdělávání: 
Tab. 2.1 Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických 
zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání: 

Typ prostoru  Množství vzduchu [m3.h-1/žáka] 

Učebny 20-30  

Tělocvičny 20-90 

Šatny 20 

Umývárny 30/umyvadlo 

Sprchy 150-200/sprcha 

Záchody 50/ kabina, 25/pisoár 

 
Metodický pokyn pro návrh větrání škol SFŽP, 2015 
Minimální průtok venkovního vzduchu podle bilance CO2  

Množství venkovního vzduchu [m3.h-1/žáka] 

3–6 let 6–10 let 10–15 let 15–18 let 

Školka 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ 

10 12 18 20 

Pro vyučující je učebna trvalým pracovištěm a průtok vzduchu na osobu se stanoví podle nařízení vlády 
č. 93/2012 Sb.  
V případě realizace systému nuceného větrání musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla 73 % 
podle 2009/125/ES Ecodesign. 
 
Při maximální obsazenosti 20 dětmi a dvěma učiteli je požadovaná minimální objemová výměna 
dle SFŽP vzduchu v pobytové místnosti 20x10 + 2x25 = 250 m3.h-1, dle 343/2009 Sb. 20x20 + 2x25 
= 450 m3.h-1. 
 
Pro zajištění snížení koncentrace radonu je požadovaná výměna vzduchu tak, aby bylo dosaženo 
snížení minimálně pod úroveň 300 Bq/m3.  
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Naměřené hodnoty opakovaným šetřením SÚRO jsou následující: 
 

Měřící místo Podlaží Objem  
místnost

i m3 

  OAR (Bq/m3) 

Celkový průměr Průměr v době pobytu 

M.č. 115 1.NP 95,2 966 939 

M.č. 120+121 1.NP 270 1888 1173 

M.č.122 1.NP 71 2058 1089 

M.č.116 1.NP 80 504 731 

 
Pro výpočet množství venkovního větracího vzduchu bylo postupováno dle skript  doc. Ing. Martina 
Jiránka, CSc. 
 
Citace ze sešitu V, RADON – STAVEBNÍ SOUVISLOSTI II, Jiránek a Honzíková: 
Snížení koncentrace radonu pod zvolenou mez zajistí minimální intenzita větrání stanovená ze vztahu: 
nei = (Cmi. nmi) / Cpoz 
 
kde Cmi je koncentrace radonu změřená v i-té místnosti [Bq/m3], nmi je intenzita větrání v době měření 
Cmi, [h-1],  
nei je intenzita větrání, kterou je potřeba zajistit [h-1], aby koncentrace radonu v místnosti klesla pod 
požadovanou hodnotu Cpoz.  
Hodnota Cpoz nesmí být nikdy vyšší než směrné hodnoty dané platnými legislativními předpisy. V 
současné době platí vyhláška SÚJB 307/2002 Sb. [14], podle které jsou směrné hodnoty a tudíž i 
maximální Cpoz=200 Bq/m3 pro novostavby nebo 400 Bq/m3 pro stávající stavby.  
S ohledem na doporučení WHO, podle něhož by se směrné hodnoty měly pohybovat v intervalu 100 až 
300 Bq/m3, je 
vhodné dosazovat hodnoty nižší, např. 100 Bq/m3 pro novostavby a 200 Bq/m3 pro stávající stavby.   
Pro zvýšení intenzity větrání z hodnoty nmi na hodnotu nei, je potřeba do i-té místnosti dodávat navíc 
objemové množství venkovního vzduchu: 
Qei = (nei – nmi). Vi [m3/h]  
kde Vi je objem i-té místnosti [m3]. 
 
Stávající počáteční intenzita větrání nmi je odhadnutá vzhledem ke kvalitě stavby na hodnotu maximálně 
0,1.h-1. 
Pro snížení koncentrace radonu na 200 Bq/m3 pak vychází požadavky na větrání v jednotlivých 
místnostech následně: 
 

Prostor  V (m3) OAR 
(Bq.m3) 

nei (h-1) Objem venkovního 
vzduchu (m3.h-1) 

Max. intenzita větrání  
Projekt/ objem 

m.č. 115 95,2 966 0,48 36,5 1,6/ 150 m3.h-1 

m.č. 120-121 270 1888 0,95 135 0,6/ 150 m3.h-1 

m.č.122 71 2058 1,03 73 2,1/ 150 m3.h-1 

m.č.116 80 504 0,25 20 0,6/   50 m3.h-1 

Celkem v řešených 
místnostech 

   264,5 0,96/ 500 m3.h-1 

 
Z uvedených výpočtů vyplývá, že pokud bude osazené řízené větrání vyhovující stávajícím 
vyhláškám v souladu s požadavkem na objem větracího vzduchu, bude zajištěno i snížení 
koncentrace radonu v řešených místnostech.  
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Dle dohody s investorem je zpracovaná dokumentace dle první varianty studie větrání, centrální 
jednotkou. 
 
2.6.1 Zařízení č. 1 –  Větrání místností MŠ jednou centrální VZT jednotkou  
Dle požadavků předpisů a vyhlášek na zajištění větrání prostorů je požadováno zajištění maximálního 
přívodu čerstvého venkovního vzduchu v celkovém množství 500 m3.h-1. Prostory MŠ jsou využívané 
postupně, dle provozu, nikoli současně. Po příchodu do školky si děti hrají ve vstupní herně, poté svačí 
v jídelně, hrají si ve velké herně, obědvají opět v jídelně  a  pak jsou na lůžka k polednímu klidu. Po 
spánku si odpoledne opět hrají a svačí ve velké herně s jídelnou. 
V jednotlivých místnostech byla naměřená koncentrace radonu ve stejnou dobu a proto bude třeba však 
zajistit průběžné provětrávaní všech místností najednou. 
Zvolené výpočetní hodnoty maximálního objemu větracího vzduchu jsou cca 1,8 násobné vzhledem 
k výpočtovým hodnotám čerstvého vzduchu pro snížení rizika radonem. 
Pro řízené větrání celého prostoru je navržená jedna jednotka s rekuperací tepla, umístěná pod stropem 
ve vstupní chodbě (m.č. 101).  
Princip větrání řešených místností je celkově rovnotlaký, nucený s využitím rekuperace tepla 
odváděného vzduchu k ohřevu vzduchu přiváděného. Místnosti heren budou větrané v mírném přetlaku 
oproti hygienickým zařízením. 
Větrací jednotka obsahuje vysoce účinný deskový rekuperátor s bypassem se suchou účinnosti 90 % při 
vzduchovém výkonu 500 m3.h-1. S touto hodnotou je uvažováno ve výpočtech. Je vybavená EC motory 
ventilátorů a deskovými filtry ve třídě F7 na přívodu vzduchu i na odvodu vzduchu. Díky vysoké 
účinnosti výměníku a inovativnímu systému řízení není nutný předehřev. Pro případný dohřev vzduchu 
při extrémních zimních venkovních teplotách bude v jednotce integrovaný elektrický ohřívač. 
Vzduch je z venkovního prostoru nasávaný přes kombinovanou žaluzii tepelně izolovaným kruhovým 
potrubím SPIRO, prostupujícím přes obvodovou stěnu nad vstupními dveřmi. Je vedený potrubním 
svodem přímo do jednotky. Zde je filtrovaný, teplotně upravený a dále vedený přes kruhový tlumič 
hluku. Pod stropem je protažený přes ložnici, hernu, hygienické zařízení, jídelnu, vstupní hernu a 
ukončený bude ve vstupní šatně. 
Do větraných místností bude čerstvý vzduch směřovaný přes komfortní vyústky s regulací průtoku 
vzduchu a koncový talířový ventil. Usměrněný bude vodorovně do řešeného prostoru, tak aby byly 
místnosti celkově provětrané.  
Odváděný vzduch bude také kruhovým potrubím taženým v obdobné trase cca 0,4m za potrubím 
přívodním.  Vzduch bude odváděný přes talířové ventily napojené na potrubí přes odbočky.  
Svod bude tažený přes hygienická zařízení zpět do vstupní chodby. Zde je napojený na odvodní hrdlo 
VZT jednotky. V jednotce předá odpadní vzduch podstatnou část svého tepla přes rekuperátor vzduchu 
přívodnímu a poté je vyfukovaný opět přes tlumič hluku přes kombinovanou žaluzii vně objektu.  
 
V letním období bude využíván obtok rekuperátoru v jednotce. Pro zlepšení tepelné pohody je možné 
větrání použít k předchlazování v nočním režimu od 22-05 hod a tím využít tzv. free cooling.  
Jednotka je vybavená autonomním systém měření a regulace. Bude doplněná dálkovým ovladačem 
Digireg® CP-TFT, který bude umístěný na stěně v hlavní herně. Chod jednotky bude nastavený jako 
rovnotlaký. Ovladačem lze volit režim trvalého či zvýšeného větrání. Ovládání jednotky bude doplněno 
IR čidly kvality vzduchu CO2. Čidla budou umístěna ve výšce cca 120 cm od podlahy na stěně 
v prostoru hlavní herny a ložnice. Napájení čidel (230 V) a propojení s VZT jednotkou (0-10V ) zajistí 
profese VZT ve spolupráci profesí elektro. Budou umístěná v herně a v ložnici dle výkresové 
dokumentace. 
 
Výhodou řešení s jednou centrální jednotkou je požadavek pouze na jeden napojovací bod elektro, 
odvodu kondenzátu a jedno místo prostupu obvodovou stěnou. I z pohledu případného zatížení hlukem 
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je výhodnější mít jednotku mimo řešený prostor. Regulace objemového vzduchového výkonu bude 
centrální, v poměru zadaném při zregulování tras.  
Chod jednotky by měl být nepřetržitý, s regulací výkonu dle instalovaných čidel kvality vzduchu. 
 
2.7 PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝKONŮ A BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ 
 
VARIANTA 1 
Výkonové parametry zařízení 
1.1   Vzduchový výkon ext. tlak  el. součtový výkon Napětí  ks 
Přívodní ventilátor 500 m3.h-1   150 Pa  0,207 kW / 1,4A     230 V-50 Hz  1 
Ohřívač elektro       1,2 kW / 5,2A        230 V/ 50 Hz  1 
Odvodní ventilátor 500 m3.h-1   150 Pa  0,207 kW / 1,4A     230 V-50 Hz  1 
 
2.8 POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA                                                                                                                   
K zabezpečení chodu vzduchotechniky jsou nutná následující media a energie.  
 
Elektrická energie 
Rozvodná soustava 230 V-50Hz 
 
2.9 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
 
2.9.1 Požadavky na stavební úpravy 
Prostupy stěnami. Budou ve stavební konstrukci větší o 100mm než je skutečný rozměr potrubí. Po 
osazení VZT zařízení pak i opětovné začištění a utěsnění. V místě prostupu musí být potrubí obaleno 
nehořlavou izolací (INTUMEX).  
Koordinace umístění rozvodů, talířových ventilů a osvětlovacích těles v místnostech 
Lešení, nutné pro instalací VZT rozvodů. 
 
2.9.2 Požadavky na elektro 
Elektrické rozvody musí splňovat požadavky stanovené ČSN. Napojení zařízení musí být provedeno 
tak, aby se mohlo samostatně vypnout a bylo samostatně jištěno. Podklady pro dimenze elektrických 
kabelů jsou součástí této TZ. Rozmístění elektrických motorů je uvedeno ve výkresové dokumentaci.  
Napájení jednotky zajistí profese elektro a čidel CO2 dle těchto podkladů profese VZT ve spolupráci 
s profesí elektro.   
Potřebné potrubní části budou dle ČSN 33 2000-4-41/edice 2 vodivě propojeny a uzemněny.  
Napojení větrací jednotky na přívod elektrické energie dle souhrnných podkladů viz odst. 2.7 a příloha 
specifikace materiálu. 
 
2.9.3 Měření a regulace 
Větrací jednotka bude vybavená samostatným systémem M+R Digireg zajišťujícím její bezproblémový 
chod, jištění motorů ventilátorů, kontrolu zanesení filtrů, řízení dohřevu elektro ohřívačem. Systém bude 
doplněný dvěma prostorovými čidly CO2 umístěnými vy výšce 1,2m nad podlahou na protilehlých 
stěnách proti přívodu venkovního vzduchu. Jejich napájení zajistí profese VZT ve spolupráci s profesí 
elektro. 
 
2.9.4 ZTI 
Od větrací jednotky je třeba zajistit odvod kondenzátu do kanalizace přes protizápachový sifon. Zajistí 
profese ZTI dle podkladu v katalogovém listu zařízení, viz. příloha specifikace materiálu. 
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2.9.5 Nátěry a izolace 
Potrubí, které bude přiznané, bude opatřeno vnějším bílým nátěrem. Jeho přesný odstín a typ barvy 
provede dodavatel VZT po konzultaci s architektem, případně dodavatelem stavby. Není zahrnuto 
v profesi VZT.  
Izolace na rozvodech a zařízení budou provedené z důvodu omezení kondenzace vodní páry. Vhodným 
typem technické izolace pro vnitřní prostory je ISOVER/ORSIL: 
ORSTECH LSP H, pásy KLIMAROL na hliníkové folii, rohož ML3, rohože na pletivu ORSTECH DP 
nebo desky ORSTECH H s hliníkovým polepem. Minimální tloušťka 20–40 mm dle typu a izolačních 
vlastností. Případně lze použít izolaci na bázi umělého kaučuku, např. K-Flex. 
 
2.9.6 Montáž 
VZT jednotka se musí skladovat a přepravovat takovým způsobem, aby byla chráněná před 
mechanickým poškozením částí jednotky např. kliček, displeje ovládacího panelu a pod. Musí být 
zakrytá, aby se dovnitř jednotky nedostal prach, déšť a sníh a nepoškodily jednotku a její komponenty. 
Zařízení se dodává v jednom celku na paletě a obsahuje všechny komponenty zabalené do plastové 
fólie..  
Při montáži je třeba dodržovat podrobně pokyny pro montáž jednotlivých zařízení a elementů, 
přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Bude ji provádět autorizovaná firma. 
Potrubí bude důsledně těsněné ve spojích. Bude vyspádováno a odvodněno.  
 
2.9.7 Obsluha a údržba 
Obsluhu zařízení bude provádět odborník určený uživatelem. Běžnou údržbu bude provádět 
kvalifikovaný pracovník uživatele, opravy a seřízení zařízení bude provádět odborná servisní 
organizace.   
 
2.10 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM                                                                                           
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v 
místnostech vybavených vzduchotechnikou a klimatizací nebudou zvýšeny vlivem chodu VZT v souladu 
s Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nad 
následující hodnoty: 
Ložnice        LAeq = 45 dB (A) 
Herna, jídelna       LAeq = 50 dB (A) 
Koupelna, WC, úklid      LAeq  = 55 dB (A) 
Ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 1 m od obrysu objektu v úrovni okolního terénu nepřekročí 
maximální hladina hluku v denní době:      LAeq = 55 dB (A) 
Usazení zařízení bude provedeno přes pružné vložky, stejně jako napojení potrubních rozvodů. Tím 
bude zamezeno přenášení případných vibrací.  Do rozvodů budou vsazené tlumiče hluku. 
Je třeba dodržovat správný montážní postup, aby nedocházelo k přenosu chvění přes stavební 
konstrukce (tzn. upevňování zařízení na konzole či závěsy uchycené na nosný prvek, nikoli přímo na 
obklad či lehkou příčku apod.)       
 
2.11 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Vzduchotechnika je navržena v souladu s ČSN 73 0872 Ochrana budov proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením. Projektování bylo provedeno v souladu s §10 vyhlášky 221/2014 Sb. 
doplňující vyhlášku 246/2001 Sb. Odborná způsobilost zpracovatele je dána Autorizací ČKAIT v oboru 
VZT.   
Dle zhodnocení „Požárně bezpečnostního řešení“ není třeba provést zvláštní protipožární opatření, 
protože VZT nenarušuje požárně dělící konstrukce.  
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Vzhledem k tomu, že však nasávání nuceného větrání nelze umístit do požadované vzdálenosti od 
otevřené požární plochy, (vzdálenosti minimálně 3 m svisle a 1,5 m vodorovně) bude do potrubí 
vsazený detektor kouře. Jeho úkolem je při detekci zplodin automaticky odstavit chod VZT jednotky. 
Jeho napojení zajistí profese VZT. 
 
2.12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI   
V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem 
technologického zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním montážním a 
údržbovým nárokům.  
Údržba: VZT zařízení jsou náročná na pravidelnou preventivní údržbu. Obslužný personál musí být 
náležitě poučen a proškolen. Systém evidence, stanovení kritických bodů a provozní řád zajistí 
provozovatel. 
 
3. ZÁVĚR 
 
Nedodržením projektovaných parametrů či záměnou zařízení bez písemného odsouhlasení 
projektantkou je odpovědnost za funkčnost zařízení přesunuta na autora změn. Zpracovatel části 
projektu VZT neodpovídá za změny, které by mohly vzniknout dodatečnými stavebními úpravami či 
změnou původních požadavků investora na provoz.  
Provozování zařízení vzduchotechniky a klimatizace nemá negativní vliv na životní prostředí.    
     
Tento dokument se duševním vlastnictvím autora, má povahu obchodního tajemství dle ustanovení §17 
obchodního zákoníku a nesmí být bez souhlasu autora jinak použitý, kopírovaný, publikovaný či 
předaný třetí osobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


