
Ts_VZT_MS_Jenikov 1/6 22.02.2022 

 

     listů 6     
          
 

 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

 

Stupeň projektu:         Projektová dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

 

 

Název akce:    MŠ Jeníkov 21 - Opatření proti radonu - větrání s rekuperací 
       
   D1: SO 101 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

   

                                       D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem 
  
  

                                                    
Zhotovitel: Ing. Ondřej Novotný     
 
 odpovědný projektant    
 
 Dolejšova 726  
 417 05 Osek 
 
 IČ 74709305 
 Aut.technik č. 0401662 
  
 www.elpronov.cz 
                                       
                        
      

                                                  
             
 
 
 
Investor:  Obec Jeníkov 
   Oldřichov 52 
   417 24 Oldřichov 
   
   
 
 
 
 
 

Datum:        únor ’22 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpronov.cz/


Ing. Ondřej Novotný aut.technik č.0401662 www.elpronov.cz 

 

Ts_VZT_MS_Jenikov 2/6 22.02.2022 

ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

 

A. Technická zpráva        

B. Soupis strojů a zařízení       

C. Technicko obchodní specifikace – soupis materiálu   

D. Výkresová část        

E. Soupis výkonů – tabulka spotřebičů     

F. Soupis kabelů        

G. Dokladová část         

  
 

 
A. Technická zpráva 

 

Obsah 
1. Výchozí podklady ................................................................................................................................ 3 
2. Účel a rozsah projektu ......................................................................................................................... 3 

2.1. Projekt řeší .................................................................................................................................. 3 
2.2. Projekt neřeší .............................................................................................................................. 3 

3. Použité předpisy a normy .................................................................................................................... 3 
4. Údaje o provozních podmínkách a výsledky výpočtů ......................................................................... 4 

4.1. Soustavy napětí .......................................................................................................................... 4 
4.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 ................................ 4 
4.3. Vnější vlivy .................................................................................................................................. 5 
4.4. Bilance elektrické energie ........................................................................................................... 5 
4.5. Výsledky výpočtů ........................................................................................................................ 5 

5. Technické řešení – popis .................................................................................................................... 5 
5.1. Silnoproudá elektroinstalace ...................................................................................................... 5 
5.2. Ostatní ........................................................................................................................................ 5 

6. Označování v projektu ......................................................................................................................... 5 
7. Požadavky na ostatní profese ............................................................................................................. 5 
8. Výchozí revize elektrického zařízení ................................................................................................... 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpronov.cz/


Ing. Ondřej Novotný aut.technik č.0401662 www.elpronov.cz 

 

Ts_VZT_MS_Jenikov 3/6 22.02.2022 

1. Výchozí podklady 
 
  Tato projektová dokumentace je vypracována na základě požadavku objednatele. 
 Pro vypracování dokumentace byly použity následující projekty a podklady: 

 doplňující informace získané od investora 

 katalogy výrobců použitých přístrojů, normy ČSN 
 

2. Účel a rozsah projektu 
 

  Tato dokumentace řeší ve zjednodušené formě, která odpovídá stupni projektu pro 
povolení stavby, elektroinstalaci připojení VZT jednotky s rekuperací v objektu MŠ Jeníkov. 

 
2.1. Projekt řeší 

  
připojení VZT jednotky, doplnění stávajícího rozváděče, uzemnění VZT jednotky a 
potrubí 
 

2.2. Projekt neřeší 
 

EZS, EPS, světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci, hlavní rozváděč, hromosvod, STA, 
DATA 

 
 

 
3. Použité předpisy a normy 

 
Základní technické normy (včetně data jejich vydání), které má zhotovitel vzhledem k jeho 

povinné odborné způsobilosti (viz kapitola „Podmínky pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu“ 
dále) v souvislosti s tímto projektem znát, a podle kterých je požadováno postupovat při realizaci: 

 
ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené 

k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009) 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 

(5.2015) 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice (5.2009) 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

(1.2018) 

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana 

před účinky tepla (2.2012) 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy (12.2010) 

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana 

před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: 

Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (11.2016) 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana 

před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011) 

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování 

a spínání (4.2017) 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010) 
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ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.2012) 

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení 

a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání (4.2017) 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012) 

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - 

Energetická účinnost (11.2019) 

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014) 

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů 

a spotřebičů (5.1980) 

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U₀/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015) 

ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U₀/U) - Část 2: Specifický návod pro typy 

kabelů související s EN 50525 (2.2015) 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana 

před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí (10.2002) 

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení (5.2012) 

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování 

laiky (DBO) (10.2012) 

   
 a další související předmětné normy. 
 
 

4. Údaje o provozních podmínkách a výsledky výpočtů 
 
 

4.1. Soustavy napětí 
 

silová:  1NPE ~50Hz 230V/TN-S 
ovládací: - 

   měření:  -  
 

4.2.  Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
   
  Základní ochrana elektrických zařízení nízkého napětí je zajištěna základní izolací 
živých částí, přepážkami nebo kryty, dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Příloha A. 
 

V síti TN je ochrana při poruše zajištěna automatickým odpojením od zdroje s 
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, 
čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4. 

 
Tam, kde není možné z důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout 

automatického odpojení v požadované době, musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 
411.3.2.6 provedeno doplňující pospojování v souladu s 415.2. 
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4.3. Vnější vlivy 
 

Dle požadavku ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA.512.2.5 jsou v řešených prostorách 
určeny vnější vlivy v protokolu o určení vnějších vlivů č. 1/VZT-MSJEN/2022, který je nedílnou 
součástí dokladové části dokumentace. 

 
4.4. Bilance elektrické energie 
 
  Pi = 1,614kW 
  Ps = 1,614kW 
 
 
4.5. Výsledky výpočtů 
 
  - bylo použito tabulek ČSN 
 
 

5. Technické řešení – popis 
 

Tato dokumentace řeší ve zjednodušené formě, která odpovídá stupni projektu pro 
povolení stavby, elektroinstalaci připojení VZT jednotky s rekuperací v objektu MŠ Jeníkov. 

 
5.1. Silnoproudá elektroinstalace 

 
Ze stávajícího rozváděče v m.č. 1.16 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 napojena VZT 

jednotka. Vývod bude v rozváděči jištěn jističem 1x16A char. B. Elektroinstalace bude uložena 
v elektroinstalační liště na omítce. 

 
Dle ČSN 73 0872, čl. 14 je nutné VZT zařízení chránit před účinky statické elektřiny 

v souladu s ČSN 33 2030 (pozn.: norma od roku 2016 nahrazena normou ČSN CLC/TR 60079-
32-1). Z PE svorkovnice rozváděče bude vyveden vodič H07V-K 6 pro pospojení VZT potrubí a 
jednotky. 

 
 

5.2. Ostatní 
 

  Souběhy a křižování sdělovacích vedení s vedením silovým a jiným sdělovacím 
vedením budou provedeny dle ČSN 34 2300 článek 51 a 52. 

Provedení rozvodů musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 
2000-5-54, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2130, ČSN 34 2300. 

 
6. Označování v projektu 

 
Označování funkčních celků, přístrojů a elektrických obvodů bude provedeno dle platných 
norem ČSN a v souladu se zadáním provozovatele. 
 

7. Požadavky na ostatní profese 
 

  - nejsou 
 

8. Výchozí revize elektrického zařízení 
 

Nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska 
bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Výchozí revize musí být provedena dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 
2000-6. 

 
B. Soupis strojů a zařízení 

 

Není v této PD řešeno. 
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C. Technicko obchodní specifikace – soupis materiálu 
 

Uvedeno v příloze této PD. 
 

D. Výkresová část 
 

Viz oddíl „Seznam dokumentace“ 
 

E. Soupis výkonů – tabulka spotřebičů 
 

Není v této PD řešeno. 
 

F. Soupis kabelů 
 

Není v této PD řešeno. 
 

G. Dokladová část 
 

 Protokol o určení vnějších vlivů 
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