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1. Vychozi podklady

Tato projektova dokumentace je vypracovana na zakladé pozadavku objednatele.
Pro vypracovani dokumentace byly pouzity nasledujici projekty a podklady:
* doplfujici informace ziskané od investora
* katalogy vyrobct pouzitych pfistrojd, normy CSN

2. Ucel a rozsah projektu

Tato dokumentace fesi ve zjednoduseneé formé, ktera odpovida stupni projektu pro
povoleni stavby, elektroinstalaci pfipojeni VZT jednotky s rekuperaci v objektu MS Jenikov.

2.1. Projekt resi

pfipojeni VZT jednotky, doplnéni stavajiciho rozvadéce, uzemnéni VZT jednotky a
potrubi

2.2. Projekt neresi

EZS, EPS, svételnou a zasuvkovou elektroinstalaci, hlavni rozvadéc, hromosvod, STA,
DATA

3. Pouzité predpisy a normy

Zakladni technické normy (v€etné data jejich vydani), které méa zhotovitel vzhledem k jeho
povinné odborné zplsobilosti (viz kapitola ,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu*
dale) v souvislosti s timto projektem znat, a podle kterych je pozadovano postupovat pfi realizaci:

CSN 331310 ed. 2 Bezpec€nostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
(5.2015)

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (5.2009)

CSN 33 2000-4-41 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
(1.2018)

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pfed Ucinky tepla (2.2012)

CSN 332000-4-43 ed. 2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeé&nost - Ochrana
pfed nadproudy (12.2010)

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym ruSenim - Kapitola 443:
Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim pfepétim (11.2016)

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpe&nost - Odpojovani
a spinani (4.2017)

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy (4.2010)
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CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni (2.2012)

CSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - PFistroje pro ochranu, odpojovani, spinani, fizeni
a monitorovani - Oddil 537: Odpojovani a spinani (4.2017)

CSN 33 2000-5-54 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

CSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 8-1: Funkéni aspekty -

Energeticka ucinnost (11.2019)

CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (12.2014)
CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. PFipojovani elektrickych pFistroji

a spotrebicl (5.1980)

CSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabeld se jmenovitym napétim

neprekradujicim 450/750 V (U,/U) - Céast 1: Obecné pokyny (2.2015)

CSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabell se jmenovitym napétim

nepiekradujicim 450/750 V (Uy/U) - Cést 2: Specificky navod pro typy
kabell souvisejici s EN 50525 (2.2015)

CSN EN 50274 Rozvadéce nn - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem - Ochrana

pred neumysinym pfimym dotykem nebezpecnych zivych ¢asti (10.2002)

CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéde nizkého napéti - Cast 1: VSeobecna ustanoveni (5.2012)

4,

CSN EN 61439-3 Rozvéadéde nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani

laiky (DBO) (10.2012)

a dalSi souvisejici pfedmétné normy.

Udaje o provoznich podminkéch a vysledky vypoétu

4.1. Soustavy napéti
silova: 1INPE ~50Hz 230V/TN-S

ovladaci: -
méreni: -

4.2. Ochrana pied tGrazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Zakladni ochrana elektrickych zafizeni nizkého napéti je zajiSténa zakladni izolaci
zivych &asti, pfepazkami nebo kryty, dle podminek CSN 33 2000-4-41 ed. 3, Pfiloha A.

V siti TN je ochrana pfi poruse zajisténa automatickym odpojenim od zdroje s
ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim za podminek dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3,
¢l.411.1az411.3acl. 411.4.

Tam, kde neni mozné z duvodu vysoké impedance poruchové smycky dosahnout
automatického odpojeni v poZadované dobé&, musi byt dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l.
411.3.2.6 provedeno doplriujici pospojovani v souladu s 415.2.
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4.3. Vnéjsi viivy
Dle pozadavku CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA.512.2.5 jsou v fe$enych prostorach

uréeny vnéjsi vlivy v protokolu o uréeni vnéjsich vliva ¢. 1/VZT-MSJEN/2022, ktery je nedilnou
soucésti dokladové Casti dokumentace.

4.4, Bilance elektrické energie

Pi=1,614kW
Ps = 1,614kW

4.5, Vysledky vypoctu

- bylo pouzito tabulek CSN

5. Technické feSeni — popis

Tato dokumentace fesi ve zjednodusene formé, ktera odpovida stupni projektu pro
povoleni stavby, elektroinstalaci pfipojeni VZT jednotky s rekuperaci v objektu MS Jenikov.

5.1. Silnoprouda elektroinstalace

Ze stavajiciho rozvadéce v m.¢. 1.16 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 napojena VZT
jednotka. Vyvod bude v rozvadéci jistén jistiCem 1x16A char. B. Elektroinstalace bude ulozena
v elektroinstalacéni li5t& na omitce.

Dle @SN 730872, Cl. 14 je nutné VZT zarfizeni chranit pfed ucinky staticke elektriny
v souladu s CSN 33 2030 (pozn.: horma od roku 2016 nahrazena normou CSN CLC/TR 60079-
32-1). Z PE svorkovnice rozvadéce bude vyveden vodi¢ HO7V-K 6 pro pospojeni VZT potrubi a
jednotky.

5.2. Ostatni
Soubéhy a kfizovani sdélovacich vedeni s vedenim silovym a jinym sdélovacim
vedenim budou provedeny dle CSN 34 2300 Clanek 51 a52. .
Provedeni rozvodd musi odpovidat CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-52, CSN 33
2000-5-54, CSN 33 2000-7-701, CSN 33 2130, CSN 34 2300.

6. Oznacovani v projektu

Oznacovani funkénich celkd, pfistroji a elektrickych obvodu bude provedeno dle platnych
norem CSN a v souladu se zadanim provozovatele.

7. PoZadavky na ostatni profese
- hejsou
8. Vychozi revize elektrického zafizeni

Nové elektrické zafizeni je mozno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska
bezpecnosti ovéfen vychozi revizi. Vychozi revize musi byt provedena dle CSN 33 1500 a CSN 33
2000-6.

B. Soupis stroji a zafizeni

Neni v této PD feSeno.
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C. Technicko obchodni specifikace — soupis materialu
Uvedeno v pfiloze této PD.
D. Vykresova cast
Viz oddil ,Seznam dokumentace*
E. Soupis vykont — tabulka spotfebict
Neni v této PD feSeno.
F. Soupis kabelti
Neni v této PD FeSeno.
G. Dokladova cast

e Protokol o uréeni vnéjsich vlivd
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