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REVOLUCNI 5, 415 01 TEPLICE,
Ing. Milan Klima, CKAIT 0401323, Pozemni stavby
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KOLLAROVA 11, 415 01 TEPLICE, IC 69396795
Druh dokumentace : PROJEKT
Datum : 03/ 2022

1.3 ZAMER ZADAVATELE

Zamérem investora je provedeni uprav pro eliminaci nadmérné koncentrace radonu v objektu matefské Skoly
v Jenikové. Provedeni bude odpovidajici pozadavkim na moderni provoz a sou¢asnym technickym, hygienickym
a pozarné bezpecénostnim predpisim.
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2. TECHNICKA CAST

2.1 VYCHOZI PODKLADY

Vlychozimi podklady pro zpracovani tohoto projektu byly projekt stavebni, studie VZT 08/2021,
pozadavky investora a konzultace s generalnim projektantem. Podkladem pro provedeni uprav byl
protokol o Setfeni vyskytu zvySenych objemovych aktivit radonu Statniho Ustavu radiaéni ochrany,
protokol . 242-026-2020/S.

2.2 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Pfedmétem této dokumentace je FeSeni vétrani prostorii provozu matefské Skoly v objektu ZS
v Jenikové. Po provedeni vymény dfevénych oken za plastové doSlo k tésnému uzavieni prostord a
v mistnostech navySeni koncentrace radonu. Pro feSeni protiradonovych opatfeni je jako jedna z variant
moznost vyuziti fizeného vétrani. Toto je obsahem dokumentace. VSe s ohledem na platnou legislativu
a pozadavky investora.
Pfi vypoCtech a navrhu zafizeni bylo postupovano dle nasledujicich platnych vyhlasek, zakond, nafizeni
vlady a norem.
Viyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
CSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podlozi
Viyhlaska €. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje
CSN EN 13779 - Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizadni systémy
CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni
CSN 73 0531 - Ochrana proti hluku v pozemnich stavbach
CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN 73 4108 - Satny, umyvarny, zachody
Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho provadéci predpisy:
Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci
Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vliady ¢. 68/2010 Sbh.
= VyhlaSka €.6/2003 Sb. kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
= Vyhladka Ministerstva zdravotnictvi €. 343/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. o
hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych
= Vyhladka €.20/2012, kterou se méni vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
= Nafizeni komise (EU) ¢.1253/2014, kterym se provadi smérnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign
= Normy vyrobcu vzduchotechniky a odborna literatura
Pro zajisténi spravné funkce vzduchotechniky je tfeba, aby byly dodrZeny nasledujici technické
podminky:
- vstupni podklady pro dimenzovani a vypocCet zafizeni budou neménné
- zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana
- bude vzdy k dispozici potfebna energie pro provoz zafizeni
- zafizeni budou spravné obsluhovana a udrzovana

2.3 - PARAMETRY VENKOVNIHO OVZDUSI

Nadmofrska vyska + 201,00 m Bpv

Vypoctova teplota letni 32°C

Vypoctova teplota zimni -13°C

Entalpie vzduchu letni 64 kJ.kg-1

Normalni tlak vzduchu 98 kPa

Absolutni vihkost vzduchu v Iété 12,2 g.kg-1
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2.4 - POZADOVANE PARAMETRY VNITRNIHO VZDUCHU

Pozadované |OTléto [VTIéto°C |OTzima |VT zima | Rychlost Rychlost

parametry °C °C °C proudéni proudéni
vzduchu léto vzduchu zima
m/s m/s

Herna, loZnice |26 +/- 3K | Neregulovano |24 +/- 3K |24 0,16-0,25 013-0,2

Definované Trida prace | Intenzity Vymeéna vzduchu NV Kapacita

parametry vétrani €.93/2012 Sb. m3.h-1/os nebo | obsazeni

n/hod zar. osob

Herna 5 10/ Zaka + 25/uditele 20/2

WC 50

Umyvadlo, vylevka 30

2.2 - TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI BUDOVY

Nize uvedené hodnoty jsou zhlediska techniky prostfedi doporucené vuéi stavebnimu provedeni
s ohledem na optimalizaci provoznich nakladu pfi udrzeni komfortu. Pfi znaénych vykyvech skute¢nych
hodnot oproti t&mto hodnotam je mozny urcity stupen diskomfortu viivem stavebni konstrukce.

Charakteristika budovy
Jedna se o stavajici objekt. Z hlediska tepelné technickych vlastnosti Ize pfedpokladat, Ze je mozno
ovazovat stavbu téZkou, s uritou akumulaci tepla a chladu do stavebnich konstrukci.

Cast objektu Druh konstrukce | Soucinitel prostupu Soucinitel pohltivosti slune¢niho
tepla U[W.m2. K'] | zafeni nebo stinici soucinitel
1.NP Obvodové 0,5 €=07
konstrukce 1,1 s=0,38
Prosklené plochy

Vytapéni je feSeno v ramci profese UT. Vlhkost ani chlazeni nejsou fizené regulované.
Vétrani hygienickych zafizeni a kuchyné je stavajici, vyhovujici, zkolaudované.

2.6 POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENi A JEJICH PROVOZ

V ramci celoevropského trendu snizovani energetické narognosti budov byly v objektu MS vyménéna
puvodni, dfevéna Spaletova okna za nova, plastova s minimalni pfirozenou vzduchovou infiltraci. Tim
jsou sniZzené nefizené tepelné ztraty, ale zaroven je zamezené zakladni provétravani objektu infiltraci.
Toto je zvlasté nevyhodné u starSich budov, postavenych v katastru s moznosti uniku radonu z podlozi.
Vzhledem k tomu, Ze v objektu byla naméfena SURO v nékterych mistnostech nadlimitni koncentrace
radonu, je tfeba prikrocit k feSeni cestou bud stavebnich Uprav s izolaci podlah 1.NP s odvétravanym
podlozim nebo vyuzitim fizeného nuceného vétrani, pfipadné kombinaci obou systému.

V sou€asné dobé je zaroven s pfipadnym zatizenim radonem feSeno na statni Urovni i zajiSténi
vhodného prostiedi ve Skolach s ohledem na zvySenou koncentraci CO,. Pro zajiSténi odvétrani zatéze
radonem je navrhovana vyména vzduchu v prostorech 0,5 - 3 za hodinu. Pro eliminaci zatéZze CO> je
postupovano podle metodického podkladu MZP.

V této dokumentaci je problematika potfeby vétrani v obou oblastech propojena a navrh fizeného
vétrani mistnosti byl zpracovan na zakladé vySe uvedenych pozadavki metodického predpisu a dle
dokumentu Opatfeni proti radonu ve stavajicich budovach doc. Ing. Martina Jiranka, CSc., CVUT
Praha.
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StéZejnimi udaji jsou:

Vyhlaska ¢.268/2009 Sh. $ 11, €1.5: Pobytové mistnosti musi mit zaji$téno dostatecné pfirozené nebo
nucené vétrani a musi byt dostate¢né vytapény s moznosti regulace teploty. Pro vétrani pobytovych
mistnosti musi byt zajisténo v dobé pobytu osob minimalni mnozstvi vyménovaného venkovniho
vzduchu 25 m3/osobu, nebo minimalni intenzita vétrani 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitfniho prostfedi
slouzi oxid uhli¢ity COo, jehoZ koncentrace ve vnitfnim vzduchu nesmi pfekrocit hodnotu 1500 ppm.
Vyhlaska ¢. 422/2016 Sh. o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje $ 97 Ochrana
fyzické osoby pred pfirodnim ozafenim ve stavbé definuje referencni Uroven pro pfirodni ozarfeni uvnitf
budovy s obytnou nebo pobytovou mistnosti hodnotou 300 Bg/m3.

NV ¢.361/2007 Sh. $ 4 ¢1.2: Minimalni mnozstvi venkovniho vzduchu pfivadéného na pracovisté musi
byt: a) 25 m3.h"! na jednoho zaméstnance vykonavaijiciho praci zafazenou do tfidy | nebo lla podle
pfilohy €.1.

Vyhlaska ¢. 410/2005 se zménami 343/2009 Sh. Priloha €.3: Intenzita vétrani Cerstvym vzduchem
v u€ebnach, télocvitnach, Satnach a hygienickych zafizenich a provozovnach pro vychovu a
vzdélavani:

Tab. 2.1 Mnozstvi pfivadéného Cerstvého vzduchu v uebnéach, télocviénach, Satnach a hygienickych
zafizenich v zafizenich pro vychovu a vzdéldvani a provozovnéch pro vychovu a vzdélavani:

Typ prostoru MnozZstvi vzduchu [m3.h-1/zaka]
Ucebny 20-30

Télocvicny 20-90

Satny 20

Umyvarny 30/umyvadlo

Sprchy 150-200/sprcha

Zachody 50/ kabina, 25/pisoar

Metodicky pokyn pro navrh vétrani kol SFZP, 2015
Minimalni pritok venkovniho vzduchu podle bilance CO>

Mnozstvi venkovniho vzduchu [m3.h-1/Zzaka]
3-6 let 6-10 let 10-15 let 15-18 let
Skolka 1. stupefi ZS 2. stupen ZS sS
10 12 18 20

Pro vyuCuijici je uebna trvalym pracovistém a pritok vzduchu na osobu se stanovi podle nafizeni viady
¢. 93/2012 Sb.

V pfipadé realizace systému nuceného vétrani musi byt sucha ucinnost zpétného ziskavani tepla 73 %
podle 2009/125/ES Ecodesign.

PFi maximalni obsazenosti 20 détmi a dvéma uciteli je pozadovana minimalni objemova vyména
dle SFZP vzduchu v pobytové mistnosti 20x10 + 2x25 = 250 m3.h-, dle 343/2009 Sb. 20x20 + 2x25
=450 m3.h",

Pro zajisténi snizeni koncentrace radonu je pozadovana vyména vzduchu tak, aby bylo dosazeno
snizeni minimalné pod troveri 300 Bg/mé3.
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Naméfené hodnoty opakovanym $etfenim SURO jsou nasledujici:

Méfici misto PodlaZi Objem OAR (Bg/m3)
mistnost Celkovy prdmér Pramér v dobé pobytu
im3
M.¢. 115 1.NP 95,2 966 939
M.E. 120+121 1.NP 270 1888 1173
M.8.122 1.NP "1 2058 1089
M.E.116 1.NP 80 504 731

Pro vypoCet mnoZstvi venkovniho vétraciho vzduchu bylo postupovano dle skript doc. Ing. Martina
Jiranka, CSc.

Citace ze sesitu V, RADON - STAVEBN| SOUVISLOSTI II, Jiranek a Honzikova:
Snizeni koncentrace radonu pod zvolenou mez zajisti minimalni intenzita vétrani stanovena ze vztahu:
Nei = (Cmi. nmi) / Cpoz

kde Cmi je koncentrace radonu zméfena v i-té mistnosti [Bg/m?], nmi je intenzita vétrani v dobé méfeni
Cmi, [h'1],

Nei j€ intenzita vétrani, kterou je potfeba zajistit [h-1], aby koncentrace radonu v mistnosti klesla pod
pozadovanou hodnotu Cpos.

Hodnota Cyoz nesmi byt nikdy vy$Si nez smémé hodnoty dané platnymi legislativnimi pfedpisy. V
sou¢asné dobé& plati vyhlaska SUJB 307/2002 Sb. [14], podle které jsou smé&mé hodnoty a tudiz i
maximalni Cpez=200 Bg/m3 pro novostavby nebo 400 Bg/m3 pro stavajici stavby.

S ohledem na doporuceni WHO, podle néhoz by se smérné hodnoty mély pohybovat v intervalu 100 az
300 Bg/m3, je

vhodné dosazovat hodnoty nizsi, napf. 100 Bq/m3 pro novostavby a 200 Bg/m? pro stavajici stavby.

Pro zvySeni intenzity vétrani z hodnoty nmi na hodnotu nei, je potfeba do i-té mistnosti dodavat navic
objemové mnozstvi venkovniho vzduchu:

Qei = (Nei = Nmi). Vi [m3/h]

kde Vi je objem i-té mistnosti [m3].

Stavajici pocatecni intenzita vétrani nmi je odhadnuta vzhledem ke kvalité stavby na hodnotu maximainé
0,1.h"1,

Pro snizeni koncentrace radonu na 200 Bg/m3 pak vychazi pozadavky na vétrani v jednotlivych
mistnostech nasledné:

Prostor V(m?) |OAR nei (h') | Objem venkovniho | Max. intenzita vétrani
(Bg.m?) vzduchu (m3.h") Projekt/ objem

m.¢. 115 95,2 966 0,48 36,5 1,6/ 150 m3.h-!

m.¢. 120-121 270 1888 0,95 135 0,6/ 150 m3.h-"

m.¢.122 71 2058 1,03 73 2,1/ 150 m3.h-"

m.¢.116 80 504 0,25 20 0,6/ 50 m3.h-"

Celkem v FeSenych 264,5 0,96/ 500 m3.h-1

mistnostech

Z uvedenych vypoctu vyplyva, ze pokud bude osazené fizené vétrani vyhovujici stavajicim
vyhlaskam v souladu s pozadavkem na objem vétraciho vzduchu, bude zajisténo i snizeni
koncentrace radonu v feSenych mistnostech.
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Dle dohody s investorem je zpracovana dokumentace dle prvni varianty studie vétrani, centralni
jednotkou.

2.6.1 Zafizeni 6. 1 - Vétrani mistnosti MS jednou centralni VZT jednotkou

Dle pozadavku pfedpist a vyhlasek na zajisténi vétrani prostorl je poZzadovano zajisténi maximalniho
pfivodu ¢erstvého venkovniho vzduchu v celkovém mnozstvi 500 m3.h-!. Prostory MS jsou vyuzivané
postupné, dle provozu, nikoli sou¢asné. Po pfichodu do Skolky si déti hraji ve vstupni herné, poté svaci
v jidelng, hraji si ve velké herng, obédvaji opét v jidelné a pak jsou na lizka k polednimu klidu. Po
spanku si odpoledne opét hraji a svaci ve velké herné s jidelnou.

V jednotlivych mistnostech byla naméfena koncentrace radonu ve stejnou dobu a proto bude tfeba vSak
zajistit pribézné provétravani vSech mistnosti najednou.

Zvolené vypocetni hodnoty maximalniho objemu vétraciho vzduchu jsou cca 1,8 nésobné vzhledem
k vypoCtovym hodnotam Cerstvého vzduchu pro snizeni rizika radonem.

Pro fizené vétrani celého prostoru je navrZzena jedna jednotka s rekuperaci tepla, umisténa pod stropem
ve vstupni chodbé (m.¢. 101).

Princip veétrani feSenych mistnosti je celkové rovnotlaky, nuceny s vyuzitim rekuperace tepla
odvadéného vzduchu k ohfevu vzduchu pfivadéného. Mistnosti heren budou vétrané v mirném pretlaku
oproti hygienickym zafizenim.

Vétraci jednotka obsahuje vysoce U¢inny deskovy rekuperator s bypassem se suchou ucinnosti 90 % pfi
vzduchovém vykonu 500 m3.h-1. S touto hodnotou je uvaZzovano ve vypoctech. Je vybavena EC motory
ventilatorl a deskovymi filtry ve tfidé F7 na pfivodu vzduchu i na odvodu vzduchu. Diky vysoké
ucinnosti vymeéniku a inovativnimu systému fizeni neni nutny pfedehfev. Pro pfipadny dohfev vzduchu
pfi extrémnich zimnich venkovnich teplotach bude v jednotce integrovany elektricky ohfivac.

Vzduch je z venkovniho prostoru nasavany pres kombinovanou zaluzii tepelné izolovanym kruhovym
potrubim SPIRO, prostupujicim pfes obvodovou sténu nad vstupnimi dvefmi. Je vedeny potrubnim
svodem pfimo do jednotky. Zde je filtrovany, teplotné upraveny a dale vedeny pfes kruhovy tlumi¢
hluku. Pod stropem je protazeny pfes loznici, hernu, hygienické zafizeni, jidelnu, vstupni hernu a
ukonceny bude ve vstupni $atné.

Do vétranych mistnosti bude Cerstvy vzduch sméfovany pfes komfortni vyustky s regulaci pratoku
vzduchu a koncovy talifovy ventil. Usmérnény bude vodorovné do feSeného prostoru, tak aby byly
mistnosti celkové provétrané.

Odvadény vzduch bude také kruhovym potrubim tazenym v obdobné trase cca 0,4m za potrubim
pfivodnim. Vzduch bude odvadény pfes talifové ventily napojené na potrubi pfes odbocky.

Svod bude taZeny pfes hygienicka zafizeni zpét do vstupni chodby. Zde je napojeny na odvodni hrdlo
VZT jednotky. V jednotce pfeda odpadni vzduch podstatnou ¢ast svého tepla pres rekuperéator vzduchu
pfivodnimu a poté je vyfukovany opét pfes tlumi¢ hluku pfes kombinovanou Zaluzii vné objektu.

V letnim obdobi bude vyuZivan obtok rekuperatoru v jednotce. Pro zlepSeni tepelné pohody je mozné
vétrani pouzit k pfedchlazovani v nocnim rezimu od 22-05 hod a tim vyuzit tzv. free cooling.

Jednotka je vybavena autonomnim systém méfeni a regulace. Bude doplnéna dalkovym ovladacem
Digireg® CP-TFT, ktery bude umistény na sténé v hlavni herné. Chod jednotky bude nastaveny jako
rovnotlaky. Ovladagem Ize volit rezim trvalého ¢i zvySeného vétrani. Ovladani jednotky bude dopinéno
IR ¢idly kvality vzduchu CO,. Cidla budou umist&na ve vysce cca 120 cm od podlahy na sténé
v prostoru hlavni herny a loZnice. Napajeni Cidel (230 V) a propojeni s VZT jednotkou (0-10V ) zajisti
profese VZT ve spolupraci profesi elektro. Budou umisténa v herné a vloznici dle vykresovée
dokumentace.

Viyhodou feSeni s jednou centrélni jednotkou je poZadavek pouze na jeden napojovaci bod elektro,
odvodu kondenzatu a jedno misto prostupu obvodovou sténou. | z pohledu pfipadného zatiZzeni hlukem
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je vyhodngjsi mit jednotku mimo feSeny prostor. Regulace objemového vzduchového vykonu bude
centralni, v poméru zadaném pfi zregulovani tras.
Chod jednotky by mél byt nepfetrZity, s regulaci vykonu dle instalovanych Cidel kvality vzduchu.

2.7 PREHLED NAVRZENYCH VYKONU A BILANCE SPOTREBY ENERGIi

VARIANTA 1

Vykonové parametry zafizeni

1.1 Vzduchovy vykon ext. tlak el. souctovy vykon Napéti ks
Pfivodni ventilator 500 m3.h-" 150 Pa 0,207 kW/1,4A 230 V-50 Hz 1

Ohfivac elektro 1,2kW/52A 230 V/50 Hz 1

Odvodni ventilator 500 m3.h-1 150 Pa 0,207 kW /1,4A 230 V-50 Hz 1

2.8 POZADAVKY NA ENERGIE A MEDIA
K zabezpeceni chodu vzduchotechniky jsou nutna nasledujici media a energie.

Elektricka energie
Rozvodna soustava 230 V-50Hz

2.9 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

2.9.1 Pozadavky na stavebni tpravy

Prostupy sténami. Budou ve stavebni konstrukci vétSi o 100mm nez je skuteCny rozmér potrubi. Po
osazeni VZT zafizeni pak i opétovné zacisténi a utésnéni. V misté prostupu musi byt potrubi obaleno
nehoflavou izolaci (INTUMEX).

Koordinace umisténi rozvodu, talifovych ventilt a osvétlovacich téles v mistnostech

LeSeni, nutné pro instalaci VZT rozvodu.

2.9.2 Pozadavky na elektro

Elektrické rozvody musi splfiovat pozadavky stanovené CSN. Napojeni zafizeni musi byt provedeno
tak, aby se mohlo samostatné vypnout a bylo samostatné jiSténo. Podklady pro dimenze elektrickych
kabell jsou soucasti této TZ. Rozmisténi elektrickych motoru je uvedeno ve vykresové dokumentaci.
Napajeni jednotky zajisti profese elektro a Cidel CO, dle téchto podkladl profese VZT ve spolupraci
s profesi elektro.

Potfebné potrubni dasti budou dle CSN 33 2000-4-41/edice 2 vodivé propojeny a uzemnény.

Napojeni vétraci jednotky na pfivod elektrické energie dle souhrnnych podkladl viz odst. 2.7 a pfiloha
specifikace materialu.

2.9.3 Méreni a regulace

Vétraci jednotka bude vybavena samostatnym systémem M+R Digireg zajistujicim jeji bezproblémovy
chod, jisténi motord ventilator(i, kontrolu zaneseni filtrd, fizeni dohfevu elektro ohfivacem. Systém bude
doplnény dvéma prostorovymi ¢Cidly CO2 umisténymi vy vySce 1,2m nad podlahou na protilehlych
sténach proti pfivodu venkovniho vzduchu. Jejich napajeni zajisti profese VZT ve spolupraci s profesi
elektro.

294 ZTI
Od vétraci jednotky je tfeba zajistit odvod kondenzatu do kanalizace pfes protizapachovy sifon. Zajisti
profese ZTI dle podkladu v katalogovém listu zafizeni, viz. pfiloha specifikace materialu.
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2.9.5 Natéry a izolace

Potrubi, které bude pfiznané, bude opatfeno vnéjSim bilym natérem. Jeho pfesny odstin a typ barvy
provede dodavatel VZT po konzultaci s architektem, pfipadné dodavatelem stavby. Neni zahrnuto
v profesi VZT.

Izolace na rozvodech a zafizeni budou provedené z dlivodu omezeni kondenzace vodni pary. Vhodnym
typem technické izolace pro vnitfni prostory je ISOVER/ORSIL:

ORSTECH LSP H, pasy KLIMAROL na hlinikové folii, rohoz ML3, rohoZe na pletivu ORSTECH DP
nebo desky ORSTECH H s hlinikovym polepem. Minimélni tloustka 20-40 mm dle typu a izola¢nich
vlastnosti. Pfipadné Ize pouzit izolaci na bazi umélého kaucuku, napf. K-Flex.

2.9.6 Montaz

VZT jednotka se musi skladovat a prepravovat takovym zplsobem, aby byla chranéna pred
mechanickym poskozenim Casti jednotky napf. klicek, displeje ovladaciho panelu a pod. Musi byt
zakryta, aby se dovnitf jednotky nedostal prach, dést a snih a nepoSkodily jednotku a jeji komponenty.
Zafizeni se dodava v jednom celku na paleté a obsahuje vSechny komponenty zabalené do plastové
folie..

Pfi montazi je tfeba dodrZovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych zafizeni a elementd,
pfilozenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach. Bude ji provadét autorizovana firma.
Potrubi bude disledné tésnéné ve spojich. Bude vyspadovano a odvodnéno.

2.9.7 Obsluha a udrzba

Obsluhu zafizeni bude provadét odbornik ur€eny uZivatelem. BéZnou udrzbu bude provadét
kvalifikovany pracovnik uzivatele, opravy a sefizeni zafizeni bude provadét odborna servisni
organizace.

2.10 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

mistnostech vybavenych vzduchotechnikou a klimatizaci nebudou zvySeny vlivem chodu VZT v souladu
s Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci nad
nasledujici hodnoty:

LozZnice Laeq =45 dB (A)

Herna, jidelna Laeq =50 dB (A)

Koupelna, WC, uklid Laeq =55dB (A)

Ve venkovnim prostoru ve vzdalenosti 1 m od obrysu objektu v drovni okolniho terénu neprekroCi
maximalni hladina hluku v denni dobé: Laeq = 55 dB (A)

Usazeni zafizeni bude provedeno pfes pruzné vlozky, stejné jako napojeni potrubnich rozvodd. Tim
bude zamezeno pfenaseni pfipadnych vibraci. Do rozvodi budou vsazené tiumice hluku.

Je tfeba dodrzovat spravny montazni postup, aby nedochazelo k pfenosu chvéni pfes stavebni
konstrukce (tzn. upevriiovani zafizeni na konzole & zavésy uchycené na nosny prvek, nikoli pfimo na
obklad ¢&i lehkou pficku apod.)

2.11 POZARNi BEZPECNOST VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENi

Vzduchotechnika je navrzena vsouladu s CSN 73 0872 Ochrana budov proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim. Projektovani bylo provedeno v souladu s §10 vyhlasky 221/2014 Sb.
doplfiujici vyhlasku 246/2001 Sb. Odborna zpusobilost zpracovatele je dana Autorizaci CKAIT v oboru
VZT.

Dle zhodnoceni ,Pozarné bezpecCnostniho feSeni“ neni tfeba provést zvlastni protipoZarni opatfeni,
protoZe VZT nenaru$uje pozarné délici konstrukce.
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Vzhledem k tomu, Ze v8ak nasavani nuceného vétrani nelze umistit do pozadované vzdalenosti od
oteviené pozarni plochy, (vzdalenosti miniméalné 3 m svisle a 1,5 m vodorovné) bude do potrubi
vsazeny detektor koure. Jeho Ukolem je pfi detekci zplodin automaticky odstavit chod VZT jednotky.
Jeho napojeni zajisti profese VZT.

2.12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

V oblasti bezpeCnosti prace se vychazi zplatnych bezpeénostnich predpist. Prostor kolem
technologického zafizeni je dimenzovan tak, aby vyhovoval bezpecnostnim, provoznim montaznim a
udrzbovym narokim.

Udrzba: VZT zafizeni jsou naroéna na pravidelnou preventivni Udrzbu. Obsluzny personal musi byt
nalezit¢ poucen a proSkolen. Systém evidence, stanoveni kritickych bod(i a provozni fad zajisti
provozovatel.

3. ZAVER

NedodrZenim projektovanych parametrd & zaménou zafizeni bez pisemného odsouhlaseni
projektantkou je odpovédnost za funkCnost zafizeni pfesunuta na autora zmén. Zpracovatel Casti
projektu VZT neodpovida za zmény, které by mohly vzniknout dodatec¢nymi stavebnimi upravami Ci
zménou puvodnich pozadavku investora na provoz.

Provozovani zafizeni vzduchotechniky a klimatizace nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Tento dokument se duSevnim vlastnictvim autora, ma povahu obchodniho tajemstvi dle ustanoveni §17
obchodniho zakoniku a nesmi byt bez souhlasu autora jinak pouzity, kopirovany, publikovany Cci
predany treti osobé.
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