Pozice Nazev

MS JENIKOV 21 — OPATRENI PROTI RADONU - VETRANI S REKUPERACI
Zarizeni €. 1 — Vétrani mistnosti MS jednou centralni VZT jednotkou
VETRACI JEDNOTKA S PROTIPROUDYM REKUPERACNIM VYMENIKEM TEPLA,
PODSTROPNI PROVEDENI
Jednotka SLG 500 DI DVAV PH s protiproudym rekupera¢nim vymeénikem, filtraci F7 a G4,el.dohfevem
1.1 Qv= 500 m3/h , dp= 180 Pa na pfivodu/odvodu vzduchu
Regulace Digireg v€etné cidel, dalkového ovladace, propojovaci kabelaze apod.
SF-P 300 sifon podtl.s uzavérem
AIRSENS-CO2 inteligentni ¢idlo CO2
1.2 KAA 250 pruzna manzeta
Startpack - zprovoznéni systému
KOMBINOVANA MRIZKA SANI A ODPADU
1.3 EDF-VXZ 250
TLUMIC HLUKU
ELEKTRODESIGN
1.5 MAA 250/600 ED tlumi¢ hluku
KOMFORTNI VYUSTKA
PRO KRUHOVE POTRUBI
ELEKTRODESIGN
1.7 KVK2-V-2.0 200x75 R2
LAKOVANY TALIROVY VENTIL
PRIVODNI
ELEKTRODESIGN
1.8 KE 160 tal.ventil kov.pfivod
LAKOVANY TALIROVY VENTIL
ODVODNI
ELEKTRODESIGN
1.9 KK 200 tal.ventil kov.odvod
TEPELNE IZOLACE POTRUBI DLE
OZNACENI NA VYKRESU:
IZOLACE POTRUBI DESKOU
Z MINERALNI PLSTI 1x POLEP
AL FOLII NA TRNY, PRIPADNE K-FLEX DUCT 25
1.12 tl 40mm
KRUHOVE POTRUBI SPIRO
do priméru200 40% tvarovek
do praméru280 50% tvarovek
Material tésnici a spojovaci
Material na zavésy a konzoly

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Komplexni vyzkous$eni zafizeni, provedeni zaregulovani, revizi, vypsani protokol ke kolaudaci
BOzZP

Zarizeni - celkem

Poznamka:
Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni montaze, dopravy, vnitrostavenistni manipulace,
vesSkerého souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo
funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuji.
Pfi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozice,
v8ech vykresl a schémat a specifikace materialu).



Soucasti potrubi jsou kolena, oblouky, redukce, ulozeni, Sroubeni, prostupové manzety, podpéry, konzoly
a veskeré ocelové konstrukce potfebné k ulozeni potrubi (véetné pevnych, kluznych bod( a dalSich prvkd
zajistujici dilataci potrubi).

V priibéhu provadéni praci budou respektovany vSechny ptislusné platné predpisy a pozadavky BOZP.
Néaklady vyplyvajici z jejich dodrzeni jsou soucasti jednotkové ceny a nebudou zvIast hrazeny.

VSechna strojni zafizeni a rozvody budou opatfena pfedepsanymi antihlukovymi a antivibranimi izolacemi
ve smyslu platnych predpist. Tyto izolace jsou soucasti jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny.

Veskeré prace budou provedeny thledné, fadné a kvalitné Femesinym zpusobem.

Standard stavby a pouzitych materiald je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou uvedenim
nazvu vyrobku a uvedenim vyrobce, ktery pfislusny standard stanovuje. Tyto standardy jsou zavazné.
Zhotovitel dila mGze instalovat jiny vyrobek, pokud jeho standard bude odpovidat standardim uvedenym v
této PD, pfipadné bude vySsi. Tyto zmény musi byt zaroven odsouhlasené investorem, potazmo
uzivatelem. V pfipadé zameény vyrobkd, veskeré si nové vzniklé pozadavky na navazujici profese (ocelova
k-ce, elektro aj.) fesi zhotovil sam.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze veSkeré namontované materialy, pouzivané pfi vystavbé jsou v
souladu s platnymi €eskymi normami a viadnimi vyhldSkami. Zhotovitel je si povinen zajistit, Ze v8echna
importovana zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a
zkuSebnimi poZadavky.

V&echny pouzité vyrobky musi mit osvédéeni o schvaleni k provozu v Ceské republice.
Po dokonéeni dila pfeda zhotovitel protokol o méfeni a zaregulovani zafizeni



Mj Pocet Materidl Material celkem  Montaz Montéz celkem Cena Cena celkem Hmotnost

ks 1,00 145 141,00 145 141,00, 88 900,00 88 900,00/ 234 041,00 234 041,00 733,00
0,00 0,00
ks 1,00 505,00 505,00 100,00 100,00 605,00 605,00 2,00
ks 2,00 8 553,00 17 106,00 500,00 1 000,00 9 053,00 18 106,00 0,30
ks 4,00 285,00 1 140,00 30,00 120,00 315,00 1 260,00 1,00
ks 2,00 0,00 0,00 9900,00 19 800,00 9 900,00 19 800,00 0,00
ks 1,00 6 249,00 6249,00 1249,80 1 249,80 7 498,80 7 498,80 7,00
ks 4,00 2 738,00 10 952,00 205,56 822,24 2 943,56 11 774,24 12,00
ks 7,00 556,00 3 892,00 80,85 565,95 636,85 4 457,95 2,00
ks 1,00 434,00 434,00 37,08 37,08 471,08 471,08 0,50
ks 4,00 520,00 2 080,00 44,64 178,56 564,64 2 258,56 0,70
m2 | 10,83 630,00 6 822,90 0,00 0,00 630,00 6 822,90 1,00
bm | 31,70 960,00 30 432,00 137,60 4 361,92 1 097,60 34 793,92 5,00
bm 8,90 1 620,00 14 418,00 203,70 1812,93 1 823,70 16 230,93 7,00
kg 20,00 500,00 10 000,00 50,00 1 000,00 550,00 11 000,00 1,00
kg 30,00 350,00 10 500,00 50,00 1 500,00 400,00 12 000,00 1,00
hod @ 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 500,00 8 000,00 0,00
hod 8,00 0,00 0,00 500,00 4 000,00 500,00 4 000,00 0,00

259 671,90 133 448,48 393 120,38
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