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 1. ÚČEL STAVBY 
 

Předmětem akce je provedení úprav pro eliminaci nadměrné koncentrace radonu v objektu 
mateřské školy v Jeníkově. Provedení bude odpovídající požadavkům na moderní provoz a současným 
technickým, hygienickým a požárně bezpečnostním předpisům. 

 
Po provedení výměny dřevěných oken za plastové došlo k těsnému uzavření prostorů a v 

místnostech navýšení koncentrace radonu. Pro řešení protiradonových opatření je jako jedna z variant 
možnost využití řízeného větrání.  

 

Objekt nebyl projektován dle současně platného kodexu norem požární ochrany a není členěn 
do požárních úseků.  

 
 Kapacita mateřské školky je 20 dětí v 1.NP a dva dospělí. Prostory 2.NP a 3.NP jsou zatím bez 
využití.  
 
 

 2. POPIS OBJEKTU 
 

Objekt MŠ je třípodlažní. Objekt má tři nadzemní podlaží. Půdní prostor s nahodilým požárním 
zatížením do 5 kg/m2 není považován za užitné podlaží ve smyslu ČSN 73 0802ed.2.     
 
 Nosné stěny a příčky jsou zděné. Stropní konstrukce v 1.NP tvoří cihelné klenby do silikátových 
konstrukcí. V 2.NP a v 3.NP jsou klasické dřevěné trámové stropy se záklopem a rákosovým 
podhledem. Dveře v objektu nejsou požární.   
 

Objekt je vytápěn stávajícím způsobem.  
 

Větrání 
 

Zařízení č. 1 – Větrání všech dotčených místností MŠ jednou centrální VZT jednotkou  
 

Dle požadavků předpisů a vyhlášek na zajištění větrání prostorů je požadováno zajištění 
maximálního přívodu čerstvého venkovního vzduchu v celkovém množství 450 m3.h-1. Prostory MŠ 
jsou využívané postupně, dle provozu, nikoli současně.  

 
Po příchodu do školky si děti hrají ve vstupní herně, poté svačí v jídelně, hrají si ve velké herně, 

obědvají opět v jídelně a pak jsou na lůžka k polednímu klidu. Po spánku si odpoledne opět hrají a svačí 
ve velké herně s jídelnou.  

 
V jednotlivých místnostech byla naměřená koncentrace radonu ve stejnou dobu a proto bude 

třeba však zajistit průběžné provětrávaní všech místností najednou. Zvolené výpočetní hodnoty 
větracího vzduchu jsou cca 1,2 násobné vzhledem k výpočtovým hodnotám čerstvého vzduchu pro 
snížení rizika radonem.  
 

Pro řízené větrání celého prostoru je navržená jedna jednotka s rekuperací tepla, umístěná pod 
stropem ve vstupní chodbě (m.č. 101).  
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Princip větrání řešených místností je celkově rovnotlaký, nucený s využitím rekuperace tepla 
odváděného vzduchu k ohřevu vzduchu přiváděného. Místnosti heren budou větrané v mírném přetlaku 
oproti hygienickým zařízením.  
 

Větrací jednotka obsahuje vysoce účinný deskový rekuperátor s bypassem se suchou účinnosti 
90 % při vzduchovém výkonu 500 m3.h-1. S touto hodnotou je uvažováno ve výpočtech. Je vybavená 
EC motory ventilátorů a deskovými filtry ve třídě F7 na přívodu vzduchu i na odvodu vzduchu. Díky 
vysoké účinnosti výměníku a inovativnímu systému řízení není nutný předehřev. Pro případný dohřev 
vzduchu při extrémních zimních venkovních teplotách bude v jednotce integrovaný elektrický ohřívač.  
 

Vzduch je z venkovního prostoru nasávaný přes kombinovanou žaluzii tepelně izolovaným 
kruhovým potrubím SPIRO, prostupujícím přes obvodovou stěnu nad vstupními dveřmi. Je vedený 
potrubním svodem přímo do jednotky. Zde je filtrovaný, teplotně upravený a dále vedený přes kruhový 
tlumič hluku. Pod stropem je protažený přes ložnici, hernu, hygienické zařízení, jídelnu, vstupní hernu a 
ukončený bude ve vstupní šatně.  

 
Do větraných místností bude čerstvý vzduch směřovaný přes komfortní vyústky s regulací 

průtoku vzduchu a koncový talířový ventil. Usměrněný bude vodorovně do řešeného prostoru, tak aby 
byly místnosti celkově provětrané.  
 

Odváděný vzduch bude také kruhovým potrubím taženým v obdobné trase cca 0,4m za 
potrubím přívodním. Vzduch bude odváděný přes talířové ventily napojené na potrubí přes odbočky. 
Svod bude tažený přes hygienická zařízení zpět do vstupní chodby. Zde je napojený na odvodní hrdlo 
VZT jednotky. V jednotce předá odpadní vzduch podstatnou část svého tepla přes rekuperátor vzduchu 
přívodnímu a poté je vyfukovaný opět přes tlumič hluku přes kombinovanou žaluzii vně objektu.  

 
V letním období bude využíván obtok rekuperátoru v jednotce. Pro zlepšení tepelné pohody je 

možné větrání použít k předchlazování v nočním režimu od 22-05 hod a tím využít tzv. free cooling.  
 

Chod jednotky by měl být nepřetržitý, s regulací výkonu dle instalovaných čidel kvality vzduchu. 
Do sání a výfuku budou instalována čidla kouře, která vypnou vzduchotechnickou jednotku. 
Siganalizace vypnutí bude na ovládacím panelů VZT jednotky. Objekt tvoří jeden požární úsek. Požární 
klapky nejsou požadovány.    
 
Poznámka :  
 

Při využití prostor 2.NP a v 3.NP bude pravděpodobně nutné pro únik osob z těchto podlaží zřídit 
v objektu nevětranou částečně chráněnou únikovou cestu dle čl.5.6.1a, ČSN 73 0834.  V tom případě 
bude nutné VZT jednotku oddělit jednotku od prostoru chodby ze spodní strany požárním předělem 
Promat s požární odolnosti EI30DP1 ze spodní strany a z horní strany  a s revizními dvířky pro přístup.  
 

Je na zvážení investora, zda tuto úpravu provede v rámci této akce, nebo bude provedena až 
při novém využití 2.NP a 3.NP.  
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 3. TECHNOLOGIE, VLASTNOSTI LÁTEK 
 

Technologický proces neprobíhá. Požární riziko je pojato jako standardní dle ČSN 73 0802ed.2. 
 
 

 4.  ROZSAH HODNOCENÍ 
 
Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace za dostatečné 

k tomu, aby bylo možné instalaci větrání hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.  
 
Instalace nuceného větrání je hodnoceno jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy 

ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d, e  ČSN 73 0834 nedochází ke změně funkce dotčené části objektu.  
 

Součin pn x an c c se nezvyšuje o více než 15 kg/m2. Počet osob se nezvyšuje na stávajících 
únikových cestách o více jak dovolených 20% oproti původnímu stavu. Nedochází k záměně funkce 
objektu. Pro hodnocený požární úsek platí ČSN 73 0802ed.2.  
 

Porovnání pro změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 je provedeno s původním stavem, tj. 
chodbou, jejíž účel se nemění.  

 
Hodnocení je provedeno dle §41, vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb.+vyhlášky 

č.268/2011 Sb. a vyhlášky č.268/20009 Sb.  v rozsahu obvyklém pro stavební povolení. 
 
 

 5. HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY 
 
 
Požární riziko 
 
 Nahodilé požární zatížení chodby se nemění a tedy se nezvyšuje o více jak 15kg/m2. VZT 
jednotka je z nehořlavých hmot.  
 

Podmínka čl.3.2 a2, ČSN 73 0834 je splněna. 
 
 
Počet osob v dotčené části objektu 
 

Počet osob v dotčené části haly se nezvyšuje o více jak 20% původního stavu.  
 
 Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2b je splněna. 
 
Osoby s omezenou schopností pohybu 
 

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu 
osob neschopných samostatného pohybu. 
 
 Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2c je splněna. 
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Projektová norma 
 
 Nedochází k záměně funkce dotčené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. Na 
prostory se vztahuje ČSN 73 0802ed.2. 
 
 Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna. 
 
 
Změna objektu 
 
 Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou podlaží nebo přístavbou.  
 
 Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna.  
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 Instalace větrání je hodnoceno jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu 
čl.3.2 a1), b, c, d, e  ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčeného objektu. 
 
 V konstrukcích stěn a stropů nejsou na povrchové úpravy použity hořlavé hmoty třídy reakce na 
oheň E a F. Nový požadavek na požární uzávěry není stanoven.  
 

Větrání místnosti je přirozené okny. Požární klapky nejsou požadovány.  
 
Elektroinstalace bude provedena dle příslušných předpisů a před uvedením do provozu bude 

provedena příslušná revize. Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně 
nebezpečný prostor se nevymezuje, a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Situování objektu je 
vyhovující.  
 
 Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována. Při 
kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro.   
  
 Osazení PHP je stávající. V objektu bude doplněn jeden kus PHP typ práškový á 6 kg, HS 21A, 
113B, počet HJ1 = 6, který bude instalován v 1.NP v chodbě.    

 
 
Požárně bezpečnostní tabulky  
 

Únikové cesty z objektu jsou označeny značkami podle ČSN EN 7010 a podle Nařízení vlády 
č.375/2017 Sb. tak, že unikající osoby jsou v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku.  
 

Nařízení vlády č.375/2017 Sb. stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů. Tabulky pro označení únikových cest a východů jsou použity z fotoluminiscenčního materiálu, 
pokud nebudou mít vlastní zdroj osvětlení. 
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Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce  
 
 Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, 
který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů. 
 
 

 6. VÝKRESY 
 
 Po 1 Půdorys 1.NP – VZT pouze pro informaci.  
 Katalogový list Promat – požární předěl s odolností EI 30DP1.  
 
 

 7 VÝPOČET 
 
 Výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802ed.2 se nezpracovává.  
 Katalogový list  
 
 

 8. POUŽITÉ  PŘEDPISY 
 

 ČSN 73 0802ed.2, 73 0818, 73 0821, 73 0873, 73 0875, ČSN 33 3240,   

Vyhláška č..246/2001 Sb., vyhláška č.23/2008 Sb. v platném znění, vyhláška č.268/2009 Sb.  
Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 
2009.  

 
 
 


