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architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani
stavby

Drive se jednalo o byvalou zékladni Skolu. V souCasné dobé se jedna o matefskou Skolu
situovanou v ¢asti 1.NP. VnéjSi parametry objektu zustavaji stavajici. Bude provedena rekuperace
s vétranim pro eliminaci radonu v mistnostech dlouhodobého pobytu déti a mladeze pomoci jedné
vétraci jednotky s rekuperaci tepla SLG 500 DI DVAV. Prostory MS jsou vyuZivané postupng, dle
provozu, nikoli souCasné. Jednotka bude napojena na stavajici rozvadéc v objekiu matefské Skoly.
Napojeni IR €idel kvality vzduchu CO- zajisti dodavatel VZT. Do séni a vyfuku budou instalovana idla
koure, kterd vypnou vzduchotechnickou jednotku. Vzduch je z venkovniho prostoru nasavany pres
kombinovanou Zaluzii tepelné izolovanym kruhovym potrubim SPIRO, prostupujicim pfes obvodovou sténu
nad vstupnimi dvefmi.

V dalSich etapach bude, dle investora, VZT jednotka oddélena od prostoru chodby ze spodni a
horni strany pozarnim pfedélem Promat s pozarni odolnosti EI30DP1 a reviznimi dvifky pro pfistup,
kvuli pfipadnému vyuziti prostor 2.NP a 3.NP.

konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby, stavebni fyzika -
tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace —popis reSeni

Stavajici budova je vystavéna z cihelného zdiva a kamenem. Novéj§i vnitfni pricky jsou ze
sadrokartonovych desek. Stropni konstrukce jsou zfizeny jako z Ceské klenby. V $atné a vstupni
chodbé je zfizen sadrokartonovy podhled.

Okna a dvefe po obvodu konstrukce jsou plastova, prosklena. Vnitfni dvefe jsou drevéna,
néktera Castecné prosklena. V mistnosti Satny a malé herny jsou dvefe posuvna, dievéna, s Castecnym
prosklenim. Loznice je vybavena skladacimi kozenymi dvefmi.

Osvétleni je zajisténo okny, u chodeb také svétliky.

Osazeni zafizeni bude provedeno pfes pruzné vlozky, stejné jako napojeni potrubnich rozvodu.
Tim bude zamezeno pfenaseni pfipadnych vibraci. Do rozvodd budou vsazené tlumiCe hluku. Jina
opatfeni proti hluku nejsou navrhovana, provoz neni zdrojem nadmérného hluku nad ramec
hygienickych norem, ani neni zatézovan zadnym zdrojem hluku z vnéjSiho prostredi.

Prace HSV

1. Zemni prace
Neprovadi se.

2. Zaklady
Neprovadi se.

3. Svislé a kompletni konstrukce

Neprovadi se. Ve svislych konstrukcich budou provedeny jen prostupy pro vedeni VZT jednotky
a odvodu kondenzatu.

4. Vodorovné konstrukce, schodisté
Neprovadi se.
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5.

10.

Pozemni komunikace
Neprovadi se.

Uprava povrchi
Pfiznané potrubni vedeni bude opatfeno vnéjSim natérem v bilé barve.

Podlahy a podlahové konstrukce
Neprovadi se.

Vyplné otvoru
Neprovadi se.

Konstrukce trubnich vedeni
Neprovadi se.

Ostatni konstrukce a prace

Budou provedeny pouze prostupy pro vedeni rekuperacni jednotky a odvedeni kondenzatu. Pro
vedeni potrubi rekuperacni jednotky budou zfizeny prostupy o 100 mm vétsi, nez je skuteCny
prameér potrubi.

Zfizené prostupy budou po osazeni potrubi opétovné zacistény a utésnény. Nasledné budou
omitnuty a natfeny, v odstinu dle investora. Potrubi bude opatfeno nehoflavou izolaci Intumex.

Budou zfizeny prostupy pro odvedeni kondenzatu od rekuperaéni jednotky o priméru 25 mm.

Pro odvedeni kondenzatu od rekuperacni jednotky budou zfizeny prostupy, které budou nasledné
oCistény a utésnény.

Prace PSV

1.

Izolace proti vodé a zemni vihkosti

Izolace na rozvodech a zafizeni budou provedené napf. z ISOVER/ORSIL:

ORSTECH LSP H, pasy KLIMAROL na hlinikové folii, rohoz ML3, rohoZe na pletivu ORSTECH DP
nebo desky ORSTECH H s hlinikovym polepem. Miniméalni tloustka 20-40 mm dle typu a izola¢nich
vlastnosti. Pfipadné Ize pouzit izolaci na bazi umélého kaucuku, napf. K-Flex.

Izolace tepelné
Neprovadi se.
Izolace akustickeé
Neprovadi se.
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4. Protichemickeé izolace
Neprovadi se.

5. Vnitini instalace
5.1.Kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace

Bude zfizen odvod kondenzatu do kanalizace, pres protizapachovy sifon, v e sklonu min. 1 %. Napojen bude
na stavajici kanalizani stoupacku umisténou v mistnosti ¢. 1.09. Vedeni potrubi pro odvod kondenzatu
bude zfizen pod vétraci jednotkou po sténé v min. spadu 1 % z PE 20. Primér napojeni odtoku kondenzatu
ma prdmér 19 mm. Délka potrubi cca. 11 m.

5.2. Elektroinstalace

Ze stavajiciho rozvadéce v mistnosti €. 1.16 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 napojena VZT jednotka.
Vyvod bude v rozvadéci jistén jistiCem 1x16A char. B. Elektroinstalace bude ulozena v elektroinstalacni
liSté na omitce. Z PE svorkovnice rozvadéce bude vyveden vodi¢ HO7V-K 6 pro pospojeni VZT potrubi
a jednotky. Napojeni IR Cidel v mistnostech herny a loznice provede dodavatel VZT.

BliZze viz ¢ast Elektroinstalace.

5.3. Slaboproudé rozvody
Neprovadi se.

5.4. EZS, EPS, PC sit
Neprovadi se.

5.5. Vytapéni
Neprovadi se.

5.6. Vzduchotechnika

Nové bude osazena podstropnim vedenim vétraci jednotka s rekuperaci tepla SLG 500 DI DVAV.
Prostory MS jsou vyuzivané postupné, dle provozu, nikoli sou¢asné. Princip vétrani je rovnotlaky,
nuceny s rekuperaci tepla odvadéného vzduchu k ohfevu vzduchu pfivadéného. Mistnosti heren budou
vétrané v mirném pretlaku oproti hygienickym zafizenim. Ovladani jednotky bude dopinéno IR Cidly
kvality vzduchu CO2. Cidla budou umisténa ve vy$ce cca 120 cm od podlahy na st&né v prostoru hlavni
herny a loznice.

Rekuperacni jednotka bude zfizena v horizontalni poloze pod stropem dle montazniho planu

Blize viz ¢ast Vzduchotechnika.
6. Sklobetonové konstrukce
Neprovadi se.

7. Tesarské konstrukce
Neprovadi se.

PS projekty spol. s r. 0., Revolu¢ni 5, 415 01 Teplice, tel./fax: 417 578 518 bfezen 2022

ver.04/18



MS Jenikov 21 - Opatfeni proti radonu — vétrani s rekuperaci

Stavebni povoleni

8.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Klempifské konstrukce
Neprovadi se.

Tvrdé krytiny
Neprovadi se.

Plastové a truhlarské konstrukce
Neprovadi se.

Zamecnické konstrukce
Neprovadi se.

Prickové konstrukce montované
Neprovadi se.

Podlahy z dlazdic
Neprovadi se.

Podlahy z kamene
Neprovadi se.

Podlahy lité
Neprovadi se.

Podlahy vlysové, plovouci, parketové
Neprovadi se.

Podlahy povlakové
Neprovadi se.

Keramické obklady
Neprovadi se.

Natéry

Potrubi, které bude pfiznané, bude opatfeno bilym natérem.
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20. Malby

Zfizené prostupy budou po osazeni potrubi opétovné zacistény a utésnény. Nasledné budou
omitnuty a opatfeny malbou, v odstinu dle investora. Podklad musi byt Cisty, zbaveny starych
natérl a mastnoty.

21. Calounické Gpravy
Neprovadi se.

22. Lokalni vytapéni
Neprovadi se.

23. Zasklivani
Neprovadi se.
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