
1

elektrodesign@elektrodesign.cz

31

Technické parametry

Skříň
je vyrobena z dvojitého sendvičového panelu 
tloušťky 45 mm plněného minerální vatou. 
Panely jsou z lakovaného ocelového plechu 
s vysokou odolností proti korozi. Závěsné 
konzoly jsou vyrobeny z ocelového pozinko-
vaného plechu o tloušťce 3 mm. Připojení je 
kruhovými hrdly o průměru 250 mm opatře-
nými břitovým těsněním z EPDM pryže.

Ventilátory
Na přívodní i odvodní straně jednotky je 
montován ventilátor s dozadu zahnutými 
lopatkami. Oběžné kolo je vyrobeno z kom-
pozitního materiálu a je staticky a dynamicky 
vyváženo. 

Ohřívače
Jednotka je vybavena elektrickým ohříva-
čem. Elektrické ohřívače mají standardně 
hladké topné tyče a jsou vybaveny pro-
vozním termostatem se spouštěcí teplotou 
60 °C a havarijním termostatem s ručním 
resetem a spouštěcí teplotou 120 °C.

Motor
Na oběžném kole ventilátoru je napřímo 
namontován EC motor. Motor ventilátoru je 
možné plynule řídit externím signálem  
0…10 V. Motor je vybaven vlastní vesta-
věnou tepelnou ochranou. Třída účinnosti 
motoru IE4, krytí elektromotoru IP44.

Rekuperace
Deskový hliníkový protiproudý výměník s 
vysokou účinností až 90 %. Obtok výměníku 
je umístěn na přívodní straně. Kondenzát 
z rekuperátoru je sveden do spádovaných 
nerezových van.

Filtry
Jednotka je standardně osazena deskovými 
filtry G4 na sání a výtlaku.

Elektrické připojení
Jednotka se připojuje na jednofázové napětí 
230 V / 50 Hz.

Regulace
Jednotka je standardně vybavena digitální 
regulací Digireg®. V případě, že je jednotka 
vybavena systémem MaR přímo z výrobního 
závodu, jsou elektricky připojena a odzkou-
šena všechna čidla a pohony.

Hluk
Hlukové údaje uvedené v tabulkách předsta-
vují hladiny akustického výkonu na jednot-
livých hrdlech jednotky s korekcí váhového 
filtru A, hladinu akustického výkonu pláště 
celé jednotky a hladinu akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 m od obslužné strany jednotky 
(ve volném poli Q = 2).

Montáž
v horizontální poloze pod strop. Provedení 
polohy hrdel pravé a levé. Pro jednotku 
je třeba zajistit manipulační prostor pro 
pravidelné revize a výměny filtrů. Pod jed-
notkou musí být prostor pro instalaci sifonu 
odvodu kondenzátu. Není-li možné osadit 
sifon odvodu kondenzátu, je nutné jednotku 
vybavit odvodním čerpadlem kondenzátu. 
Potrubí VZT se připojuje na připravená 
kruhová hrdla.

Podmínky záruky
Zařízení SLG 500 DI DVAV musí být uvedeno 
do provozu výhradně Prodávajícím anebo 
osobou k tomu Prodávajícím určenou. 
Nedodržením této podmínky má za následek 
zánik práv Kupujícího z vadného plnění a ze 
Záruky za jakost. Bližší podmínky stanovuje 
reklamační řád Prodávajícího.

Větrací jednotka s rekuperací tepla 

SLG 500 DI DVAV

EC

EC motor

max. účinnost 
rekuperace

90%

BP

Bypass

ErP conform

ErP

Typ nominální 
průtok* [m3/h]

příkon 
ventilátorů [W]

napětí
[V]

max. proud 
ventilátorů [A]

výkon ohř. 
[W]

proud ohř. 
[A]

max. pracovní 
teplota [˚C]

akust. tlak** 
[dB(A)]

hmot.
 [kg]

SLG 500 DI DVAV 500 2x207 230 2x1,4 1200 5,2 40 36 125
* nominální průtok při externím statickém tlaku 150 Pa					   
** akustický tlak do okolí při vzdálenosti od pláště jednotky 1,5 m, nominálním průtoku a statickém tlaku

Digireg

SLG 500 DI DVAV - PODSTROPNÍ PROVEDENÍ (KRESLENO PRAVÉ PROVEDENÍ PH)

revizní otvory pro vyjímání filtrů
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Větrací jednotka s rekuperací tepla 

SLG 500 DI DVAV

Příslušenství

MBE-AFP  aktivní protimrazová 
ochrana

ED FLEX System®  systém  
rozvodu vzduchu

EDF-VXZ 250  kombinovaná  
mřížka sání a odpadu

Charakteristiky

Výkonové charakteristiky
Q		 průtok vzduchu (m3/h)
Δpst	 externí statický tlak jednotky (Pa)
P		 elektrický příkon obou ventilátorů (W)
η		  účinnost rekuperace tepla (%)
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Oblast platnosti nařízení 
EK č. 1253/2014
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účinnost pro parametry:
ODTAH 22 °C / 50 % r.v. 
PŘÍVOD -12 °C / 90 % r.v.
účinnost dle EC/1253/2014

AIRSENS-CO2 čidlo CO2

AIRSENS-VOC čidlo  
kvality vzduchu

AIRSENS-RH čidlo  
relativní vlhkosti

Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)] 
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwAtot

LwA

ODA 36 46 65 66 65 65 61 52 72
SUP 40 46 62 65 71 70 63 53 74
ETA 35 44 62 62 61 60 54 45 67
EHA 42 49 66 70 76 76 71 61 80
plášť 49 45 54 49 47 37 24 11 57

LpA okolí (1 m) 15 21 37 38 39 30 15 2 43

Pozn.: Hlukové údaje jsou platné pro max. otáčky ventilátoru (U = 10 V)
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Doplňující vyobrazení

Konfigurace hrdel - provedení pod strop (pohled shora)

Levé – průběžné provedení
LH

Pravé – průběžné provedení
PH

ODA

EHA

ODA

EHA

SLG 500
EHA

ODA

ETA

SUP

207 W

207 W
+
1,2 kW

1

2

3
4

5

L
N

CP-TFT

AIRSENS CO2

230 V ST

MaR
Digireg® M1-E2

SYKFY 3x2x0,5

JYTY 2x1
0-10 V

JYTY 2x1

MBE AFP + 
TGCU 3-IZ 
2,1 kW

T°

T°

T°

T°

T°

T°

Schéma zapojení MaR

ODA	 čerstvý vzduch sání
SUP	 přívodní vzduch
ETA	 odtahovaný vzduch
EHA	 odpadní vzduch

1	– rekuperační jednotka SLG 500 DI DVAV s elektrickým ohřívačem 1,2 kW
2 – potrubní elektrický ohřívač MBE-AFP 250/2,1 - aktivní protimrazová ochrana (volitelné příslušenství)
3 – řídicí systém Digireg® M1-E2
4 – dotykový ovládací panel Digireg® CP-TFT - ovladač pro Digireg®

5 – prostorové čidlo AIRSENS-CO2 - inteligentní čidlo CO2

Řídicí systém Digireg® ventilátory topení

Typ hlavní vypínač jistič přívodní odvodní jistič napětí výkon SSR 
proud

SSR 
počet přívodní kabel* hlavní jistič*

 [A] [A] [V] [kW] [V] [kW] [A] [V] [kW] [A] [–] typ typ

M1-E2 30 10 230 1,4 230 1,4 10 230 2,1 9 1 CYKY-J 3x4 1Px25A

Dotykový ovládací panel Digireg® CP-TFT

SUP

ETA

ETA

SUP

Digireg®

Digireg®

CYSY 3x1

* nejsou součástí dodávky, návrh hlavního jističe a přívodního kabelu je součástí projektu elektro
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Doplňující vyobrazení

Minimální servisní prostor (kresleno pravé provedení PH)

pohled na spodní obslužnou stranu:
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SLG 500 DI DVAV


