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Vétraci jednotka s rekuperaci tepla

SLG 500 DI DVAV

Technické parametry

B Skiin

je vyrobena z dvojitého sendvi€ového panelu
tloustky 45 mm pInéného mineralni vatou.
Panely jsou z lakovaného ocelového plechu
s vysokou odolnosti proti korozi. Zavésné
konzoly jsou vyrobeny z ocelového pozinko-
vaného plechu o tloustce 3 mm. Pfipojeni je
kruhovymi hrdly o prdiméru 250 mm opate-
nymi bfitovym tésnénim z EPDM pryze.

M Ventilatory

Na pfivodni i odvodni strané jednotky je
montovan ventilator s dozadu zahnutymi
lopatkami. Obézné kolo je vyrobeno z kom-
pozitniho materidlu a je staticky a dynamicky
vyvéazeno.

B Ohrivace

Jednotka je vybavena elektrickym ohfiva-
¢em. Elektrické ohfivace maji standardné
hladké topné ty€e a jsou vybaveny pro-
voznim termostatem se spoustéci teplotou
60 °C a havarijnim termostatem s ru¢nim
resetem a spoustéci teplotou 120 °C.

B Motor

Na obézném kole ventilatoru je napfimo
namontovan EC motor. Motor ventilatoru je
mozné plynule Fidit externim signdlem
0...10 V. Motor je vybaven vlastni vesta-
vénou tepelnou ochranou. Tfida U¢innosti
motoru IE4, kryti elektromotoru IP44.
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M Rekuperace

Deskovy hlinikovy protiproudy vymeénik s
vysokou uginnosti az 90 %. Obtok vyméniku
je umistén na pfivodni strané. Kondenzat

z rekuperatoru je sveden do spadovanych
nerezovych van.

B Filtry
Jednotka je standardné osazena deskovymi
filtry G4 na sani a vytlaku.

M Elektrické pFipojeni
Jednotka se pfipojuje na jednofazové napéti
230V /50 Hz.

M Regulace

Jednotka je standardné vybavena digitalni
regulaci Digireg®. V pfipadé, Ze je jednotka
vybavena systémem MaR pfimo z vyrobniho
zavodu, jsou elektricky pripojena a odzkou-
Sena vSechna Cidla a pohony.

B Hiuk

Hlukové udaje uvedené v tabulkach predsta-
vuji hladiny akustického vykonu na jednot-
livych hrdlech jednotky s korekci vahového
filtru A, hladinu akustického vykonu plasté
celé jednotky a hladinu akustického tlaku ve
vzddlenosti 1 m od obsluzné strany jednotky
(ve volném poli Q = 2).

[V] ventilatord [A]
230 2x1,4

W]
1200

* nominalni pratok pfi externim statickém tlaku 150 Pa
** akusticky tlak do okoli pfi vzdalenosti od plasté jednotky 1,5 m, nominalnim pritoku a statickém tlaku

B Montaz

v horizontdlni poloze pod strop. Provedeni
polohy hrdel pravé a levé. Pro jednotku

je treba zajistit manipulaéni prostor pro
pravidelné revize a vymény filtr(i. Pod jed-
notkou musi byt prostor pro instalaci sifonu
odvodu kondenzétu. Neni-li mozné osadit
sifon odvodu kondenzatu, je nutné jednotku
vybavit odvodnim ¢erpadlem kondenzatu.
Potrubi VZT se pfipojuje na pfipravena
kruhova hrdla.

M Podminky zaruky

Zafizeni SLG 500 DI DVAV musi byt uvedeno
do provozu vyhradné Proddvajicim anebo
osobou k tomu Prodavajicim uréenou.
Nedodrzenim této podminky méa za nasledek
zanik prav Kupujiciho z vadného plnéni a ze
Zaruky za jakost. Bliz§i podminky stanovuje
reklamacni rad Prodavajiciho.

EC motor
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Charakteristiky
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Vykonové charakteristiky

Q pratok vzduchu (m%h)

Aps  externi staticky tlak jednotky (Pa)

P elektricky pfikon obou ventilatord (W)

n ucinnost rekuperace tepla (%)

Akusticky vykon ve stredu oktavovych pasem [dB(A)]

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Luwatt
ODA 36 46 65 66 65 65 61 52 72
SUP 40 46 62 65 71 70 63 53 74

Lwa ETA 35 44 62 62 61 60 54 45 67
EHA 42 49 66 70 76 76 71 61 80
plast 49 45 54 49 47 37 24 11 57

Lea Okoli(tm) 15 21 37 38 39 30 15 2 43

Pozn.: Hlukové Udaje jsou platné pro max. otacky ventilatoru (U = 10 V)

Prislusenstvi

MBE-AFP aktivni protimrazova
ochrana

AIRSENS-VOC ¢idlo
kvality vzduchu

AIRSENS-RH ¢idlo
relativni vihkosti

AIRSENS-CO2 ¢idlo CO,

www.elektrodesign.cz

ED FLEX System® systém

rozvodu vzduchu

n (%)

EDF-VXZ 250 kombinovana

mfizka sani a odpadu
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ucinnost pro parametry:

ODTAH 22°C /50 % r.v.
PRIVOD -12°C / 90 % r.v.
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Vétraci jednotka s rekuperaci tepla

SLG 500 DI DVAV

Doplfujici vyobrazeni

Konfigurace hrdel - provedeni pod strop (pohled shora)

Levé - pribézné provedeni

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Dotykovy ovladaci panel Digireg® CP-TFT
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1 - rekuperac¢ni jednotka SLG 500 DI DVAV s elektrickym ohfivacem 1,2 kW
2 - potrubni elektricky ohfivaé MBE-AFP 250/2,1 - aktivni protimrazova ochrana (volitelné pfisluSenstvi)
3 - fidici systém Digireg® M1-E2
4 - dotykovy ovladaci panel Digireg® CP-TFT - ovlada¢ pro Digireg®
5 - prostorové ¢idlo AIRSENS-CO2 - inteligentni ¢idlo CO-
Ridici systém Digireg® ventilatory topeni
T hlavnivypinaé jistié  phvodni  odvodni jistic napéti vykon ooR SSR i odnikabel* hiavni jistic*
proud pocet
Al (Al M [kw] M kwl  [A] M kwl Al H typ typ
M1-E2 30 10 230 1,4 230 1,4 10 230 21 9 CYKY-J 3x4 1Px25A

* nejsou soucasti dodavky, navrh hlavniho jistice a pfivodniho kabelu je soucasti projektu elektro
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Doplnujici vyobrazeni

Minimalni servisni prostor (kresleno pravé provedeni PH)

Vétraci jednotka s rekuperaci tepla

SLG 500 DI DVAV
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