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¢ 1.UCEL STAVBY

Pfedmétem akce je provedeni Uprav pro eliminaci nadmérné koncentrace radonu v objektu
materské Skoly v Jenikové. Provedeni bude odpovidajici pozadavkim na moderni provoz a souéasnym
technickym, hygienickym a pozarné bezpec¢nostnim predpisim.

Po provedeni vymény dfevénych oken za plastové doSlo k tésnému uzavfeni prostord a v
mistnostech navySeni koncentrace radonu. Pro feSeni protiradonovych opatfeni je jako jedna z variant
moznost vyuZiti fizeného vétrani.

Objekt nebyl projektovan dle souc¢asné platného kodexu norem pozarni ochrany a neni ¢lenén
do pozarnich Useka.

Kapacita materské skolky je 20 déti v 1.NP a dva dospéli. Prostory 2.NP a 3.NP jsou zatim bez
vyuZiti.

¢ 2.POPIS OBJEKTU

Objekt MS je tfipodlazni. Objekt ma tfi nadzemni podlazi. Pldni prostor s nahodilym pozémim
zatizenim do 5 kg/m2 neni povazovan za uzitné podlazi ve smyslu CSN 73 0802ed.2.

Nosné stény a pficky jsou zdéné. Stropni konstrukce v 1.NP tvofi cihelné klenby do silikatovych
konstrukci. V2.NP a v3.NP jsou klasické dievéné tramové stropy se zaklopem a rakosovym
podhledem. Dvefe v objektu nejsou pozarni.

Objekt je vytapén stavajicim zplsobem.

Vétrani

Zafizeni &. 1 — Vétrani véech dotéenych mistnosti MS jednou centralni VZT jednotkou

Dle pozadavku predpist a vyhlaSek na zajisténi vétrani prostorli je pozadovano zajisténi
maximalniho pfivodu Cerstvého venkovniho vzduchu v celkovém mnozstvi 450 m3.h-1. Prostory MS
jsou vyuzivané postupné, dle provozu, nikoli soucasné.

Po pfichodu do Skolky si déti hraji ve vstupni herné, poté svaci v jidelné, hraji si ve velké herné,
obédvaiji opét v jidelné a pak jsou na lUzka k polednimu klidu. Po spanku si odpoledne opét hraji a svaci
ve velké herné s jidelnou.

V jednotlivych mistnostech byla naméfena koncentrace radonu ve stejnou dobu a proto bude
tfeba vSak zajistit prib&Zné provétravani vSech mistnosti najednou. Zvolené vypocetni hodnoty
vétraciho vzduchu jsou cca 1,2 nasobné vzhledem k vypocétovym hodnotam Cerstvého vzduchu pro
shizeni rizika radonem.

Pro fizené vétrani celého prostoru je navrzena jedna jednotka s rekuperaci tepla, umisténa pod
stropem ve vstupni chodbé (m.¢. 101).
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Princip vétrani feSenych mistnosti je celkové rovnotlaky, nuceny s vyuZitim rekuperace tepla
odvadéného vzduchu k ohfevu vzduchu pfivadéného. Mistnosti heren budou vétrané v mirném pretlaku
oproti hygienickym zafizenim.

Vétraci jednotka obsahuje vysoce Ucinny deskovy rekuperator s bypassem se suchou ucinnosti
90 % pfi vzduchovém vykonu 500 m3.h-1. S touto hodnotou je uvaZzovano ve vypoctech. Je vybavend
EC motory ventilatord a deskovymi filtry ve tfidé F7 na pfivodu vzduchu i na odvodu vzduchu. Diky
vysoké ucinnosti vyméniku a inovativnimu systému fizeni neni nutny pfedehfev. Pro pfipadny dohrev
vzduchu pfi extrémnich zimnich venkovnich teplotach bude v jednotce integrovany elektricky ohfivac.

Vzduch je z venkovniho prostoru nasavany pfes kombinovanou Zaluzii tepelné izolovanym
kruhovym potrubim SPIRO, prostupujicim pfes obvodovou sténu nad vstupnimi dvefmi. Je vedeny
potrubnim svodem pfimo do jednotky. Zde je filtrovany, teplotné upraveny a déle vedeny pfes kruhovy
tlumi€ hluku. Pod stropem je protazeny pres loznici, hernu, hygienické zafizeni, jidelnu, vstupni hernu a
ukonceny bude ve vstupni $atné.

Do vétranych mistnosti bude Cerstvy vzduch sméfovany pfes komfortni vyustky s regulaci
prutoku vzduchu a koncovy talifovy ventil. Usmérnény bude vodorovné do feSeného prostoru, tak aby
byly mistnosti celkové provétrane.

Odvadény vzduch bude také kruhovym potrubim taZenym v obdobné trase cca 0,4m za
potrubim pfivodnim. Vzduch bude odvadény pres talifové ventily napojené na potrubi pfes odbocky.
Svod bude taZeny pres hygienicka zafizeni zpét do vstupni chodby. Zde je napojeny na odvodni hrdlo
VZT jednotky. V jednotce pfeda odpadni vzduch podstatnou ¢ast svého tepla pres rekuperator vzduchu
pfivodnimu a poté je vyfukovany opét pfes tlumi¢ hluku pfes kombinovanou Zaluzii vné objektu.

V letnim obdobi bude vyuzivan obtok rekuperatoru v jednotce. Pro zlepSeni tepelné pohody je
mozné vétrani pouzit k pfedchlazovani v no¢nim reZzimu od 22-05 hod a tim vyuZit tzv. free cooling.

Chod jednotky by mél byt nepfetrzity, s regulaci vykonu dle instalovanych Cidel kvality vzduchu.
Do sani a vyfuku budou instalovana Ccidla koufe, kterd vypnou vzduchotechnickou jednotku.
Siganalizace vypnuti bude na ovladacim panelt VZT jednotky. Objekt tvofi jeden pozarni usek. Pozarni
klapky nejsou pozadovany.

Poznamka :

PFi vyuZiti prostor 2.NP a v 3.NP bude pravdépodobné nutné pro unik osob z téchto podlazi zfidit
v objektu nevétranou ¢astecné chranénou tnikovou cestu dle ¢.5.6.1a, CSN 73 0834. V tom pfipadé
bude nutné VZT jednotku oddélit jednotku od prostoru chodby ze spodni strany pozarnim pfedélem
Promat s pozarni odolnosti EI30DP1 ze spodni strany a z horni strany a s reviznimi dvirky pro pfistup.

Je na zvazeni investora, zda tuto Upravu provede v ramci této akce, nebo bude provedena az
pfi novém vyuziti 2.NP a 3.NP.

PS projekty spol. s r. 0., Revolu¢ni 5, 415 01 Teplice, tel./fax: 417 578 518 bfezen 2022

ver.09/13



MS Jenikov 21 - Opatfeni proti radonu — vétrani s rekuperaci Stavebni povoleni

¢ 3. TECHNOLOGIE, VLASTNOSTI LATEK

Technologicky proces neprobiha. Pozarni riziko je pojato jako standardni dle CSN 73 0802ed.2.

¢ 4. ROZSAH HODNOCENI

Zpracovatel tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni povazuje ziskané informace za dostatecné
k tomu, aby bylo mozné instalaci vétrani hodnotit jako zménu stavby skupiny | dle CSN 73 0834.

Instalace nuceného vetrani je hodnoceno jako zmena staveb skupiny | dle CSN 73 0834, kdy
ve smyslu €l.3.2 a1), b, ¢, d,e CSN 73 0834 nedochazi ke zméné funkce dotéené Casti objektu.

Soucin pn x an ¢ ¢ se nezvySuje o vice nez 15 kg/m2. Poget osob se nezvySuje na stavajicich
unikovych cestach o vice jak dovolenych 20% oproti pivodnimu stavu. Nedochazi k zaméné funkce
objektu. Pro hodnoceny pozarni usek plati CSN 73 0802ed.2.

Porovnani pro zménu stavby skupiny | dle CSN 73 0834 je provedeno s ptvodnim stavem, tj.
chodbou, jejiz ucel se neméni.

Hodnoceni je provedeno dle §41, vyhlasSky ¢€.246/2001 Sb., vyhlaSky €.23/2008 Sb.+vyhlasky
€.268/2011 Sb. a vyhlasky ¢.268/20009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavebni povoleni.

¢ 5. .HODNOCENiI POZARNI OCHRANY

Pozami riziko

Nahodilé poZami zatiZzeni chodby se neméni a tedy se nezvySuje o vice jak 15kg/m2. VZT
jednotka je z nehoflavych hmot.

Podminka ¢1.3.2 a2, CSN 73 0834 je spinéna.

Pocet osob v dotéené éasti objektu

Pocet osob v dotéené Casti haly se nezvySuije o vice jak 20% plvodniho stavu.
Podminka dle CSN 73 0834, &..3.2b je spinéna.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu

Nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu, popfipadé ke zvySeni poctu
osob neschopnych samostatneho pohybu.

Podminka dle CSN 73 0834, &..3.2¢ je spinéna.
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Projektova norma

Nedochazi k zameéneé funkce dotCené Casti objektu ve vztahu na prislusné projektove normy. Na
prostory se vztahuje CSN 73 0802ed.2.

Podminka dle CSN 73 0834 ¢1.3.2 d je spinéna.

Zména objektu

Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou podlazi nebo pfistavbou.

Podminka dle CSN 73 0834 &1.3.2¢ je spInéna.

Instalace vétrani je hodnoceno jako zména stavby skupiny | dle CSN 73 0834, kdy ve smyslu

vvvvvv

V konstrukcich stén a stropl nejsou na povrchoveé Upravy pouzity hoflavé hmoty tfidy reakce na
oher E a F. Novy poZadavek na pozarni uzavéry neni stanoven.

Vétrani mistnosti je pfirozené okny. PoZarni klapky nejsou pozadovany.

Elektroinstalace bude provedena dle pfislusnych pfedpisi a pfed uvedenim do provozu bude
provedena pfisludna revize. Odstupové vzdalenosti se v tomto pfipadé neposuzuji. PoZarné
nebezpecny prostor se nevymezuje, a tedy nezasahuje na sousedni pozemky. Situovani objektu je
vyhovujici.

Pozadavky &. 4 CSN 73 0834 jsou splnény, zadna dalsi opatfeni nejsou pozadovana. Pfi
kolaudaci stavby bude pfedlozena platna revize elektro.

Osazeni PHP je stavajici. V objektu bude doplnén jeden kus PHP typ praskovy & 6 kg, HS 21A,
113B, pocCet HJ1 = 6, ktery bude instalovan v 1.NP v chodbé.

Pozarné bezpecnostni tabulky

Unikové cesty z objektu jsou oznaceny znackami podle CSN EN 7010 a podle Nafizeni viady
€.375/2017 Sb. tak, ze unikajici osoby jsou v kazdém misté jednoznaéné informovany o sméru uniku.

Nafizeni vlady €.375/2017 Sb. stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signall. Tabulky pro oznaceni unikovych cest a vychodu jsou pouzity z fotoluminiscenéniho materialu,
pokud nebudou mit vlastni zdroj osvétleni.
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Opatfeni k zajisténi bezpecnosti 0sob provadéjici hasebni a zachranné prace

Zasahujici hasiCi provadéjici hasebni a zachranné prace se musi fidit rozkazy velitele zasahu,
ktery se fidi zasadami poZarni taktiky platnymi pro jednotlivé druhy a typy poZara.

¢ 6. VYKRESY

Po1 Puldorys 1.NP - VZT pouze pro informaci.
Katalogovy list Promat — pozarni pfedél s odolnosti El 30DP1.

¢ 7VYPOCET

Vypocet pozarniho rizika dle CSN 73 0802ed.2 se nezpracovava.
Katalogovy list

¢ 8.POUZITE PREDPISY

CSN 73 0802ed.2, 73 0818, 73 0821, 73 0873, 73 0875, CSN 33 3240,

Viyhlaska €..246/2001 Sb., vyhladka €.23/2008 Sb. v platném znéni, vyhlaska ¢.268/2009 Sb.
Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokodl
2009.
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